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P 544

BESKRIVNING

Det elektriska systemet pa P 544 fr. o. m.
chassinr 330100 dr utfort for en spéanning av 12
volt. Utrustningen kan indelas i féljande huvud-

Batteri

Batteriet, bild 1, dr placerat pa en hylla i mel-
lanbridans framsida. Det utgores av ett 12 volts
blybatteri bestdende av 6 celler. Batteriet har
en kapacitet av 60 amperetimmar.

Startmotor

Startmotorn, bild 2, dr monterad vid sving-
hjulskipan pd motorns viinstra sida. Den ut-
gores av en fyrpolig seriemotor. Ingreppet i mo-
torns kuggkrans astadkommes genom att drevet
pi startmotorns rotoraxel dr forskjutbart i axiell
riktning. Drevet styres av en mandvermagnet.

Bild 1. Batteri.
1. Minuspol 4, Pluspol 7. Minusplatta
2. Pafyllningspropp 5. Skyddsgaller 8. Mellanliigg
3. Cellférbindning 6. Batterikirl 9. Plusplatta

delar: Batteri, generator, laddningsregulator,
startmotor, tindsystem, belysnings- och signal-
anordningar samt instrument.
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Generator

Generatorn, bild 3, ir placerad vid motorns
higra sida och drives av en kilrem frin vevaxeln.

n
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B 14 15

16 17

Generatorn dr av shunttyp dvs. rotor och fiilt-
lindning dr parallellkopplade. Generatorns ladd-
ningsférméga regleras av en laddningsregulator.

28 29 30

| | VOLvVO
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Bild 3. Generator.

1. Remskiva 10. Elborsthallare 18. Skyddsband 26. Tjiderbricka
2. Distansring 11. Elborstfjider 19. Skruv 27. Mutter
3. Oljeskyddsbricka 12. Elborste 20. Kommutator
4. Kullager 13. Anslutningsskruv 21. Rotor 28, Lagerskold
5. Distansring i 22. Skruv 29. Oljeskyddsbricka | o000
6. Fillindning 14. Lagerekild l 23. Titningsbricka 30, Distansring aifivande AT
7. Stator 15, Bus.'..sn.u?g Ge?erator- 24, Lagerskéld 31. TFjiderring J
3. Peliks 16. Sm?r_!fllt utforande AR6 50 oy 32. Kullager
9. Polskruy 17. Smirjkopp

Text till bild 2 Startmotor.
1. Justerbricka 6. Magnetkopplare 11. Elborste 16. Kommutator 21, Stator 25. Anslagsbricka
2. Lasring 7. Anslutningsbult 12, Elborsthallare 17. Fiiltlindning 22, Fjider 26. Anslagshricka
3. Lagerskold 8. Anslutningsledning 13. Lagerskésld 18. Polsko 23. TFjider 27. Bussning
4. Axel 9. Skyddsbhand 14. Rotorbroms  19. Rotor 24. Kuggdrev
5. Kopplingsarm 10. Elborstfjider 15, Skruv 20. Polskruv
10—2
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Laddningsregulator

Laddningsregulatorn, bild 4, ir monterad pé
mellanbridan. Laddningsregulatorn ir av s. k.
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variodtyp dvs. strombegrinsningen ombesdrjes
av en variod. Forutom varioden bestir ladd-
ningsregulatorn av bakstromsreld och spiinnings-
regulator.

Bild 4. Laddningsregulator.

Anslutning, DF
Spiinningsregulator
Tillslagsreli

4. Anslutning, B4-
Tillslagskontakt

6. Regleringskontakt

L A

o

T'zindsystem

Tindsystemet dr av batteritindtyp. Det be-
star av féljande huvuddelar: Tindspole, fordela-
re, tindledningar och tindstift.

Tindspole

Tindspolen ir placerad pa mellanbridans
viinstra sida.

Tindspolens uppgilt dr att omvandla batteri-
spiinningen till hdgspinning for tindstiften. Den
bestar av en kirna av laminerad plit kring vil-
ken lindats dels en lindning av grov koppartrid,
primirlindningen, dels en lindning av fin kop-
partrad, sekundiirlindningen. Den férstnimnda
lindningen, primiirlindningen, arbetar med bat-
terispiinning frin fordelarens brytarkontakter.

Den andra lindningen, hogspinningslindningen,
dr ansluten till mittuttaget pa fordelarens lock.
Dirvifran fordelas hogspinningen till motorns
tandstift.

7. Motstand wR

8. Variodmotstand

9. Motstand aR

10. Variod

11. Anslutning D+, 61
12. Stomférbindning

Fordelare
Fordelaren, bild 5, dr placerad pa motorns
vianstra sida och drivs fran kamaxeln.

Fordelaren har tva skilda elektriska kretsar,
dels lig- dels hogspiinningskretsen. Lagspinning-
en (batterispinning) distribueras till tindspo-
len av brytarkontakterna vilkas brytfunktion
styres av den pa fordelaraxeln sittande forde-
larkammen.

Hégspinningen som alstras i tindspolen for-
delas till tindstiften av den péd fordelaraxeln
sittande fordelararmen.

Firdelarens instillning i férhillande till mo-
torns varvtal regleras av den under brytarplat-
tan sittande centrifugalregulatorn. Instiillningen
i forhallande till Dbelastningen regleras av

VHkllllllll‘E‘gl‘llﬂtOl’l].
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Bild 5. Férdelgre.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lock

Fordelararm

Brytarkontakter

Brytarplatta

Brytarkam -
Fjider . py
Regulatorvikt

Firdelarhug

Vakuumrcgululor

Membran

Liinkstang ‘
Fjiider . :
Gummitiitning

Brickor

Medbringare

Kondensator

Fordelaraxel

Filtpackning

Skruv

Planbrickor

Isolerbrickor

Fjiderbricka

Mutter

Sliipborste

Belysning

Belysningen utgires av strilkastare for hel-
och halvljus, blink och parkerlyktor, baklyktor
samt skyltlykta.

Stralkastarna for hel- och halvljus ir montera-
de i stinkskiirmarna. De tindas resp. slickas
med den pi instrumentbriidan monterade ljus-
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omkopplaren. Omkoppling mellan hel- och halv-
ljus sker med den i golvet monterade fotomkopp-
laren.

Parkerlyktorna ér placerade under stralkastar-
na och innehalla glédlampor for parkeringsljus
och korvisare.

Baklyktorna har tvd gléodlampor for bakljus,
stoppljus samt korvisare.

—_—

Bild 6. Strdalkastare.

1. Fiistskruv for stalkastarinsats
Hel- och halvljuslampa,

Omkopplare och strémstillare

Ljusomkopplaren utgores av en kombinerad
drag och vridstromstiillare.

Dragfunktionen anvindes for in- och urkopp-
ling av vagnens belysning, vridfunktionen for
reglering av instrumentbelysningens styrka.

Kérvisaromkopplaren ir placerad pi ratt-
stangen. Omkopplaren iir forsedd med automa-
tisk dterging. Helljussignal astadkommes me-
delst den pa rattréret befintliga korvisaromkopp-
laren. Genom att lyfta omkopplarspaken mot
ratten tindes helljuset.

Stromstillaren f6r virmeelementet &r place-
rad intill rattroret.

Stromstillaren for vindrutetorkaren dr for-
sedd med lige for vindrutespolning. Vindrutetor-
karen fungerar da knappen drages ut ett steg.
Vindrutespolaren da knappen drages ut helt.

asymmetrisk
Reflektor

Glas

Titningsring
Ytterring

Skruv for ytterring
Fjider

Ytterkapa
Glidkapa
Justerskruv, sidled
Justerskruv, hojdled

W

w
=
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—
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Kérvisare

Kérvisarna iir av typ blinkers. Dessa ir fram-
och bakmonterade. Blinkarna dstadkommes av
ett automatiskt blinkdon, monterat under in-
strumentbriidan. Mandvreringen sker med en
spak under ratten, vilken kopplar in eller ur en

omkopplare.

Sikringar

Siakringarna utgores av smilttradar, monte-
rade pa porslinsproppar. Traden smiilter, nir
stromstyrkan overstiger det viirde den &dr avsedd
att siikra mot. De sikringar, som anvindes #r pa
8 och 25 ampére. Sikringarna ir placerade i en
dosa, monterad pa mellanbridan under motor-

huven.

10—5



P 544

Signalhorn

Signalhornen #r av tva typer. PV 544 &r ut-
rustad med ett signalhorn medan PV 544 S ir
utrustad med tva. Av dessa tva signalhorn avger
det ena héog ton och det andra lig ton.

Bild 7. Signalhorn (fabrikat Bosch ).

1. Lock 9. Jarnkirna

2. Skruv 16. Magnetlindning

3. Hus 11. Ankarplatta

. Kondensator 12. Membran

5. Avbrytare 13. Sviingningstallrik
6. Justerskruv for avbrytare 14. Justerskruv

7. Fiiste 15. Lasmutter

8. Bladfjider

Vindrutetorkare

Vindrutetorkaren drives av en elektrisk mo-
tor. Motorn stir medelst linkarmar i forbindelse
med torkarbladen. Vindrutetorkaren ir sjily-
parkerande.

10—6
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Bild 8. Vindrutetorkare.

Kontrollampor

Laddningskontrollampan skall slockna da mo-
torn dr igang. Den visar att generatorn avger
laddning till batteriet. Lyser lampan har fel upp-
statt i generatorn. Vid lagt motorvarv (tomgang)
dr det normalt att lampan lyser.

Oljetryckkontrollampan erhiller sin spinning
fran startldset Gver sikringsdosan och stoman-
slutes genom en pa motorn placerad tryckvaky.
Da motorn iir iging och oljetrycket normalt 3y
forbindelsen mellan lampan och motorstommen
sver tryckvakten bruten. D oljetrycket sjunkiy
under ett pa forhand fixerat virde sluter tryck-
vakten kretsen och lampan tindes.

Kontrollampan fér korvisarna blinkar d3 p3.
gon av korvisarna slas pa. Kontrollampan fg,
helljuset tindes samtidigt med detta och avger
svagt blatt sken.

Instrument

Hastighetsmitaren dr av virvelstromtyp och

drives med en wire fran viixelladan.

Briinslemiitaren utvisar brinsletankens fy]l.
nadsgrad. Briinslemitaren styres av en nivigiva-
re placerad pa briinsletanken.
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REPARATIONSANVISNINGAR

Batteri

Demontering

1. Tag bort kabelskorna frin batteriets pol-
bultar. Anviind avdragare diirest kabelskor-
na fastnat vid polbultarna.

Lossa muttrarna for spinnjirnet och lyft
upp batteriet.

3. Borsta av batteriet med en borste och spola

Lo

det med rent ljumt vatten.

4. Gor ren batterihyllan och kabelskorna. For
kabelskorna anvindes en hiirfér avsedd
stalborste eller tang.

Montering

1. Placera batteriet pi sin plats. Se till att det
vindes ritt. Klim fast batteriet med spinn-
jirnet och muttrarna.

2. Drag fast kabelskorna vid polbultarna. Bat-
teriets negativa polbult skall vara stoman-
sluten.

3. Bestryk kabelskorna och polbultarna med
vaselin.

Bild 9. Batteri.

1. Stomledning 3. Plusledning
2. Pifyllningspropp 4. Spiinnjiirn

Skotsel- och laddningsféreskrifter

For att batteriet skall fungera klanderfritt
miste det vara i biista kondition. Ett forsta vill-
kor hiirfor dr, att vitskenivin halles vid fore-
skriven nivd over plattorna. Tillates vitske-
nivin sjunka under plattornas vre kant utnytt-
jas inte hela dess kapacitet, enidr endast den del
av plattorna, som dr omgiven av vitskan. kan
taga del i upp- och urladdningen. Tillse salunda
att viitskan stir omkr. 5 mm Gver mellanliggens
overkanter. Kontrollmiitningen utfores med glas-
ror (stickhiivert). Ar nivan for lag pafylles
destillerat vatten i erforderlig mingd.

Anviind pafyllningsflaska enligt bild 10.

OBS! Batterisyra fir absolut icke anvindas

vid hiir omnimnd pafyllning.

Biid 10. Pdfyllning av destillerat vatten.

Tillse att batteriet sitter stadigt pa sin plats.
Ventilpropparna skall vara ordentligt atdragna
ivensom forbindningar och kabelskor. Kabel-
skorna bér bestrykas med vaselin.

Befinnes batteriet vara urladdat eller viitskans

10—7
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Bild 11. Syramdtning.

specifika vikt sjunkit till 1,23 méste batteriet
lyftas ur och laddas vid laddningsstation. Viit-
skans specifika vikt mites med en syraprovare
som framgar av bild 11.

Skall batteriet av ovannimnda anledning
uppladdas, Iyftes batteriet ur vagnen samt tviit-
tas och spolas utviindigt med rent vatten. Kabel-
skorna skall dragas av med en hirfér avsedd
avdragare, direst de fastnat vid polbultarna,
bild 12.

Som laddningsstrém #r endast likstrbm an-
vindbar. Vixelstrém forstor batteriet.

Anslut laddningsaggregatets pluskabel till bat-
teriets positiva polbult och dess minuskabel till
batteriets negativa polbult, samt se till att god
kontakt erhélles.

Skruva av ventilpropparna och kontrollera
vitskenivin. Ar nivan for lag pafylles destillerat
vatten.

OBS! Batterisyra far absolut icke pafyllas.

10—38

Ventilpropparna fa icke vara iskruvade under
laddningen, eniir batteriet kan taga skada hiirav
(springas sonder). Koppla pi laddningen och
still in aggregatets laddning med den stromstyr-
ka, som angives i specifikationen.

Anvind inte 6ppen laga i laddningsrum eller
i ndrheten av ett batteri. De gaser som alstras
iro mycket lidttantindliga, varfér explosions-
risken dr stor.

Niir syravikten stigit till 1,28 och densamma
vid fortsatt laddning under de tva sista timmarna
icke stigit ytterligare ir batteriet fulladdat. Ele-
mentspanningen bor vid slutet av laddningen
vara ca 2,6 volt.

Om ovan angivna spec. vikt icke uppnis, utan
forblir konstant vid ett ligre virde, trots flera
timmars laddning med foreskriven stromstyrka,

VvoLvo
26540

Bild 12. Demontering av batterikabelsko.

si skall syrans spec. vikt regleras till 1,28. Detta
sker genom att en viss miingd elektrolyt uppsu-
ges och ersiittes med batterisyra med en specifik
vikt av 1.36. Ladda ytterligare en halvtimme sa
att elektrolyten och syran blandas.

Ar syrans spec. vikt hogre iin 1,28 vid slutet
av laddningen regleras detta med pafyllning av
destillerat vatten, sedan en viss miingd elektro-
Iyt uppsugits. Kontrollera alltid efter pafyllning
att nivan blir ritt.

Niir batteriet iir fulladdat kopplas laddningen
ifran. Skruva pa cellpropparna och spola bat-
teriet utvindigt med rent vatten.

Bild 13. Rengéring av batterilabelsko.
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Vid montering av batteriet i vagnen tillses att
det blir ordentligt fastdraget, att kabelskorna
rengoras och dragas omsorgsfullt samt bestrykes
med vaselin. Kabelskorna rengiras effektivast
med en hirfér avsedd ting enligt bild 13.

For att klargéra batteriets kondition vid be-
lastning, kan det provas med en cellprovare.
Spinningen fir under 10—15 sek. urladdning ej
understiga 1.6 volt per cell och variationen ej
vara storre an 0.2 volt.

Elektrolytens specifika vikt vid + 15° C och
olika laddningstillstind hos batteriet:

Laddningstillstand Elektrolytens spec. vikt.

Fulladdat (1/1) 1.28
Trefjirdedels (3/4) 1.24
Halvladdat  (1/2) 1.21
En fjirdedels (1/4) 1.16
Urladdat (0) 1.12
Startmotor
Demontering

1. Tag bort kabelskon frin batteriets negativa
polbult.

3

Lossa ledningarna fran startmotorn.

3. Tag bort skruvarna som haller startmotorn
vid sviinghjulskdpan och lyft bort den.

4. Torka av startmotorn utvindigt med en tyg-
bit doppad i bensin.

voLvo
24874

Bild 14. Startmotor monterad.,

1. Batteriledning 2. Manéverledning

10—9
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Montering

Montering utféres i motsatt ordningsféljd mot
demonteringen. Drag skruvarna jimnt, dock ej
for hart. Anslut ledningarna noggrant.

Atgarder fore isirtagning

Visar startmotorn tecken pa att inte fungera
tillfredsstillande kanske inte gar alls, si forvissa
Er forst om att det inte ir batteri, ledningar,
startkontakt eller mangvermagnet som ir i olag.
Om felet lokaliserats till startmotorn demonteras
denna.

Innan isiirtagningen pabérjas vill vi framhilla
det viktiga i en riitt utférd provning. Vidare
miste tillforlitliga instrument finnas till forfo-

gande om resultatet av provningen skall fa avsett
virde.

Provningen utféres enligt foljande:

Placera startmotorn i provbinken och tag bort
skyddsbandet.

Anslut startmotorn till riitt spinning. Startmo-
torhuset forbindes med negativa anslutningen.
Fungerar startmotorn utan tecken pa kortslut-
ning eller troghet nir strommen slutes fortsittes

provningen. Inkoppla en voltmeter samt ampere-
meter till en shunt om 500 ampere. Hall en varv-
riknare mot rotorns axelinda. Slut strommen
och lis av spinning, strémstyrka och varvtal. Ge
dessutom akt pa elborstar och kommutator. An-
teckna virden och iakttagelser. Jimfor virdena
med de som givits i specifikationen fr obelastad
startmotor. Foljande orsaker kan nu faststillas:

Stort motstand orsakat
av oren kommutator, slit-
na elborstar eller diligt
fjddertryck.

1. Ligt varvtal och
lag stromstyrka.

2. Lagt varvtal och  Kortslutning i filtlind-
hég stromstyrka. ningarna. Rotorn slipar
emot polskorna pa grund
av slitna lager eller krokig

rotoraxel.

3. Kraftig gnisthild- Lagt fjadertryck pa grund
ning, lig rotation. av slitna elborstar eller ut-
lopta borstfjidrar. Kort-
slutning eller delvis av-

brott i rotorlindningen.

4. Stor rorelse hos Daligt fjidertryck eller
elborstarna. orund kommutator.

Bild 15. Startmotor. Principskiss.

10—10

Bild 16. Demontering av elborstar.

Isirtagning av startmotor

Isirtagning av startmotorn i och for 6versyn
(rengdring och smérjning) eller reparation sker
enligt féljande:

1. Tag bort skyddsbandet.

2. Lyft fjidrarna for elborstarna och drag upp
dessa, bild 16.

3. Mirk upp hur frimre och bakre lagerskald
sitta 1 forhallande till huset.

4. Tagbort skruvarna som halla samman start-
motorns tre nimnda huvuddelar. Lyft bort
bakre lagerskold med rotorbroms, samt hu-
set sedan ledningen mellan manévermag-
neten och huset lossats.

T

T eSS S L
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Bild 17. Demontering av drev och rotor.
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Bild 18. Drev, lasring och mutter.

1. Anslagsring, intre 2. Lasring 3. Anslagsring, ytire

5. Lyft ut rotorn med drev ur drevhuset, bild
17. Detta later sig goras sedan ledskruven
till magnetkopplargaffeln skruvats loss.

6. Lossa anslagsbrickorna pi rotoraxeln. De
tunna brickorna (axialjusteringsbrickorna)
samt bricka 3, bild 18 lyftes bort genom
att dragas rakt ut pa axeln. Den tjocka bric-
kan 1, bild 18 slas forst in 5—8 mm pa axeln
sa att lasringen 2, bild 18, kan tagas bort
varefter brickan drages av axeln.

7. Tag bort rotorbromsen fran bakre lager-
skolden.

8. Blas startmotorhus med filtlindning, samt
rotor rent fran stoft och damm. Torka ev.
med en tygbit fuktad med bensin. Obs!
Spritblandad bensin t. ex. bentyl, far inte
anviindas, eniir den kan lésa isoleringen.

Bild 19. Losstagning av mandévermagnet.

10—11
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Bild 20. Svarvning av kommutator.

Bild 21. Indikering av rotor.

voLvo
21547

Bild 22.

A, Felakiig frisning B. Riitt utford frisning

10—12
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Bild 23. Spaérfrisning.

Inspektion
Undersok rotorn vad betriaffar mekaniska ska-

dor. Sidana kunna vara krokig eller sliten axel,
siarig kommutator och skadad lindning.

Ar en rotoraxel krokig eller sliten bor rotorn
bytas. Riktning av axel bor endast forekomma i
undantagsfall. Densamma riktas di i press.

Ar kommutatorn sarig eller ojimnt sliten hor
den svarvas, bild 20. Vid svarvningen skall en
speciellt hiirfor avsedd chuck anviindas, se bilden,
Tag sma skiir varje gang, si att inte mer in
nodvindigt av kommutatorns material svarvas
bort. Vid for stora skiir kan dessutom isolering
och lameller skadas.

Kommutatorn indikeras efter svarvningen pa
det sitt som framgir av bild 21. Ett radialkast
av 0,003” (0,08 mm) kan anses tillatet. Isolering.
en mellan lamellerna skall vidare frisas ned 0,4
mm under lamellytan, bild 22 och 23. Arbetet ut.
fores med en speciell apparat eller om sadan sak-
nas med ett avslipat bagfilsblad.

Undersik rotorn frin kortslutning genom att
placera den i en hiarfér avsedd provapparat
(growler). Sla till strombrytaren och hall ett big-
filsblad nagra millimeter fran rotorn, bild 24,
Vibrerar bladet i nigot lige da rotorn vrides
runt, kan nagot av féljande fel vara orsaken:
overslag till rotorstommen, dverslag i kommu-
tatorn eller mellan lindningarna.

Overslag till rotorstommen provas med hjilp
av testpinnar och provlampa.

Undersok hus och filtlindning fran skador or-
sakade av rotorn. Prova att filtlindningen inte

Bild 24. Rotorprovning.

ir stomansluten, genom att ansluta kontakt-
spetsarna till hus och filtlindning enl. bild 25.
Lyser lampan ir lindningen eller genomféringen
i huset skadad. Se till att elborstarna ej ligga
emot huset. Lossa genomféringen i huset och pro-
va pa nytt. Lyser lampan fortfarande ir saledes
filtet stomanslutet. Lindningen maste da de-
monteras. Se under "Byte av filtlindning”.

Undersok lagerskold med borsthillare. Ar
nigra delar skadade eller onormalt slitna ut-
bytas dessa. Ett lagerspel upp till 0,12 mm kan
anses tillitet. Se under "Montering av sjilv-
smorjande bussningar”. Prova att de bada posi-

tiva borsthallarna inte ha férbindelse med skol-

den, bild 26.

VoLvae
24802

Bild 25. Provning av fdltlindning.

vuLve
24827
Bild 26. Provning av elborsthallare.

Elborstar som iir skadade, siriga eller mer &n
halvslitna utbytas.

Prova fjiidrarnas tryck medelst en fjadervag
vilken krokas i fjidern, se bild 27. Den kraft som
erfordras for att lyfta fjidern fran elborsten
skall ligga mellan de i specifikationen angivna
virdena. Avviker virdena bytes berérda fjidrar.

Undersok drevhuset. Prova lagret pa axeln.
Ett spel upp till 0,12 mm kan anses vara max.

Inspektera ovriga delar och byt ut siadana
delar som synes vara skadade eller forslitna. Las-
ringarna utbytas alltid mot nya, enir de vid bort-
tagningen kan ha skadats eller forlorat sin spin-
ning.

Bild 27. Kontroll av borstfjaderspiinning.
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e
Bild 28. Montering av rotorbroms.

Hopséittning av startmotor

1. Montera rotorbromsen i bakre lagersksl-
den, se bild 28, samt ledningen mellan plus-
borstarna.

2. Montera startdrevet pa rotoraxeln, siitt dir-
efter pa brickor och lasring enl. bild 18.
Smorj rotoraxeln enl. anvisningarna pa
bild 35.

3. Sitt ihop rotor och drevhus samt placera
kopplingsarmen i sitt ldge runt startdrevet.
Montera direfter magnetkopplaren pa
drevhuset samt sitt i ledskruven.

4. Smérj startdrev och kopplingsarm med viir-
mebestindigt kullagerfett.

5. For huset pd rotorn och passa in det till la-
gerskilden enl. styrstift eller mirke. Trid
bakre lagerskélden pa rotorns bakre axel-
inde och skruva fast det i riitt lige med de

- genomgiende skruvarna. Vrid rotorn och
kontrollera att den gar litt. Mit axialspelet
och jimfér med specifikationen. Smirj
axelinda och bussning.

Manﬁvermagnet

Fungerar inte mansvermagneten kontrolleras
forst att batteriet dr i fullgott skick. Ar batteriet
utan anmirkning anslutes en ledning mellan bat-
teriets pluspol och manévermagnetens kontakt-
skruy fér manéverledningen. Kopplar manéver-
magneten fortfarande inte in startdrevet och hu-
vudstrémmen, demonteras den fran startmotorn.
Kopplar den diremot till undersokes startlas och
ledningar.

10—14
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Bild 29. Provning av manévermagnet.

Nir mandvermagneten demonterats torkas den
ren. Tryck direfter in dess ankare upprepade
ganger och prova dter genom att ansluta den till
ett batteri. Fungerar den fortfarande inte, kon-
trollmiites spolen, varvid de viirden som finnas
i specifikationen gilla. Felaktig mansvermagnet
utbytes mot ny.

Innan magnetkopplaren fiter monteras bor av-
stindet
i magnetkopplargaffeln och magnetkopplarens
fastsittningsflins, dd jirnkirnan ir helt indra-
gen, kontrolleras, se bild 30. Efter det avstindet
instiillts och lasmuttern dragits at kontrollerag
dter avstindet "a”. Direfter liases muttern och
gaffelbulten med plomberingsfirg.

”a” mellan centrumlinjen genom tappen

Ang. avstiandet "a” se spec.

Bild 30. Just. avstind for magnetkopplargaffel,

Byte av elborstar |

Ar elborstarna skadade eller mer &n halvslitna
maste de bytas.

Vid uthyte av elborstar demonteras startmo-
torn frin vagnen och gores ren utvindigt.

Borsthyte sker med startmotorn hopsatt. Led-

ningen fran elborsten skruvas loss, med en krok
lyftes borstfjidern, varefter elborsten lyftes upp
ur sin héllare. Ny elborste slippes ned i hal-
laren och fastskruvas.

Byte av filtlindning

1. Ar startmotorn ej isirtagen gores detta.
F5lj anvisningarna under rubriken "Isiir-
tagning”.

9. Mirk polskor och polhus pa limpligt sdtt
s att de kommer i samma liige vid hopsiitt-

ningen.

3. Ligg direfter in statorn i den pa bild 31
visade uppspinningsbocken. (Bosch EF
AW 9) och lossa polskruvarna.

Bild 31. Uppspinningsbock for demontering
av filtlindning.

P 544

4. Fore montering av nya filtspolar skall des-
sa virmas nagot. Placera dérefter polskor-
na pa plats i filtspolarna och skjut in des-
sa i statorn. Drag i polskruvarna helt litt.
Tryck i limplig pressdorn, matt se bild 32.
Ligg upp statorn i uppspinningsbocken och
drag fast polskorna.

5. Tryck ur pressdornen med en dornpress.
Kontrollera den monterade filtlindningen
med avseende pa avbrott och Gverslag.

T | R -

] M———— s

- fm—

ity 1242 MM
Bild 32. Pressdorn (startmotor EGD).
—0.01
—0.06
D = 66,1 mm
L =85 mm

Montering av sjilvsmorjande
bussningar

Sjilvsmérjande bussningar s. k. compobuss-
ningar forslits vid drift mycket obetydligt om
smorjningen av bussningen skots pa ritt sitt.
Férsummas smérjningen torkar bussningen och
foljden blir att den skiir eller forslits hastigt.

For utbytesindamal levereras bussningarna
bearbetade till limpliga dimensioner. Bussning-
arna bor vid montering ej bearbetas in och ut-
viindigt emedan porerna da delvis kan tippas till
och smorjférmagan nedsittas.
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Byte av bussningar

1. Pressa, sli eller drag ut den férslitna buss-
ningen med hjilp av limpligt verktyg. Spe-
cialverktyg for borsthallarskélden visas pa
bild 33 och bild 34.

2. Rengor hélet fér bussningen och skir hort
eventuella grader.

3. Pressa in den nya bussningen med hjilp av

voLvo
26528

Bild 33. Verktyg fér demontering
av bussning.

Matt och toleranstabell fér bussningar
Startmotor Bosch EGD 1/12 AR 37

en hirfor avpassad dorn. Dornens styr-
ningsdiameter skall motsvara den inner-
diameter som bussningen erhaller efter
ipressningen. Om si erfordras kan en glitt-
dorn tryckas genom bussningen.

Ang. rekommendation av bussningsstorlek
och dornar se nedanstiende tabell.

OBS! Innan en sjilvsmérjande bussning
monteras skall den ligga i tunn olja minst

30 min.

1N

'

VOLVO
24435

Bild 34. Bussningsverktyget monterat
i lagerskolden.

s1di £ Verktyg (Bosch)
s 1z1m-eter " Diameter och lingd [ N
bussningen for ipressad bussning Bussningsutdragare | ~PTESMNES | Glin dorn
m, m. dorn
Drivlager (i 12 +0.018 16 — EFAL 2 | EFAL 3
Kommutatorlager 16,45 +0.018 12,46 +0,043 15,8 EFAL 1 EF 2649 EF 2649/1
Startdrev 14+0,018 12 +0.018 12 EFAL 1 EFAL 2 EFAL 3

Smiirjschema for startmotor

\\l_‘\m\\\‘{f"'

-y
7 —

) )
n‘ = A \\\
4
"
\\
e s B
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Bild 35. Smérjschema [ér startmotor.

Anviind Bosch smirjmedel (eller motsvarande) enligt
nedan angivna beteckningar.

1. Ft 1 v8. Infetta rotorbromsfjidrarna litt
2. 011 v 13. Ligg bussningen i olja 30 min. fire
montering
3. Ft 1 v8. Infeua liw justerbrickorna och axeliindan
4. Ft 1 v8. Swryk rikligt med fett pa rotorbromsen
5. Ft 1 v8. Stryk rikligt med fett i sparet
6. Ft 1 v8. Infetta litt medbringarhylsan och spiral
fjidern
7. Ft 1 v8. Infetta litt axelindan och bommarna
8. I't 1 v8. Infetta justerbrickorna liitt
9. Ol 1 v 13. Liigg bussningen i olja 30 min. fire
montering
Ft 1 v8. Infetta litt tapparna och dessas lager-
stiillen

-

Provning av startmotor

Sedan startmotorn monterats ihop bér den
provas fore montering 1 vagnen.

Utfér forst de mekaniska provningarna. Mit
siledes rotorbromsens friktionsmoment och dre-
vets frigdngsmoment samt borstfjiderspinning-
en och rotorns axialspel om dessa inte ir kon-
trollerade tidigare. Efter dessa prov vidtager de
elektriska proven.

I'6rst provas startmotorn obelastad enligt de
viirden specifikationen limnar. Efter detta prov
lases startmotorns drev, genom att kopplas till
en hivarm som ldses. Avlis spiinning och strom-
styrka enligt spec.

Generator
Demontering
1. Tag bort kabelskon frin batteriets negativa
polbult.

2. Lossa ledningarna frin generatorn.

3. Koppla loss spinnstaget for kilremmens
striickning och Iyft av kilremmen.

P 544

4. Tag bort de tva skruvarna, som héller gene-
ratorn vid motorn och lyft bort den.

5. Torka av generatorn utviindigt med en tyg-
bit doppad i bensin.

> VOLVO
1 2 3 4 26547

Bild 36. Generatorns anslutningar.

1. Smirjkopp (endast pa 3. Generator falt, DF
generator, utf. AR 6) 4. Stomledning
Generator D

o

VOLVO
21529

Bild 37. Generator. Principskiss.
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Atgirder fore demontering och
isdrtagning

Laddar inte generatorn eller finns anledning
misstdnka att den icke alstrar strom i tillricklig
mingd, ger fér hdg stromstyrka eller spinning,
maste man goéra klart for sig om felet ligger i

sjilva generatorn eller om laddningsregulator
och ledningar ir i olag.

Forst kontrolleras att forbindelsen frian batte-
riet till reldanslutning miirkt 51 B+, iir hel. Detta
sker med voltmeter. Voltmetern anslutes mellan
relianslutning B (51 B+) och chassiet. Spiin-
ningen hir fir inte understiga batterispinningen.
Ger voltmetern diligt utslag, maste ledningar och
kontaktstillen undersiokas. Erhalles inget utslag
alls pa voltmetern, foreligger avhrott i systemet.

Foreligger inget fel, gores foljande prov pa
generatorn. Ledningarna pa generatorn skruvas
loss. Filtuttaget (DF) anslutes med en ledning
till generatorstommen, en voltmeter inkopplas
mellan generatorns strémuttag (D +) och gene-
ratorstommen. Motorn startas och &kas fran
tomging upp till omkr. 2000 varv under det
voltmetern iakttages, spinningen skall stiga allt
eftersom motorvarvet gkar. Ga direfter tillba-
ka till tomging och lossa stomanslutningen
av filtet. Voltmetern skall hirvid falla tillbaka
till 0. Gor den inte det iir filtet stomanslutet inuti
generatorn, varvid laddningsregulatorns regle-
ringsorgan blir satta ur funktion med pafsljd att
generatorn brinns upp. Provet kan iven utféras
enligt foljande: Lossa generatorledningarna vid
regulatorn. Filtledningen stomanslutes, motor-
varvet okas sakta under det att den andra led-
ningen fran generalorn nigra ganger bringas i
kontakt med regulatorstommen. Kraftiga gnistor
skall synas da kontakt uppstar mellan ledningen
och regulatorstommen.

Bryt diirefter férbindelsen mellan regulator-
stommen och filtledningen, huvudledningen
bringas dnyo i kontakt med regulatorstommen,
inga gnistor far nu synas. Skulle sa ske ir filtet

stomanslutet inuti generatorn.

Synes inga gnistor, eller gor ej voltmetern ut-
slag dr generatorn felaktig och maste demon-
teras.

10—18

Undersékning av generator

Efter demonteringen rengores generatorn ut-
vindigt med bensin el. dyl. Skyddshandet for el-
borstarna borttages och generatorn placeras i en
provbidnk. Den provning som nu vidtages gores
for att faststilla generatorfelets art och det ar
mycket viktigt att provningen utféres ritt och
med tillforlitliga instrument.

Generatorns filtuttag anslutes till generator-
stommen och denna anslutes till batteriets nega-
tiva pol. Positiva polen pa batteriet kopplas i se-
rie med en ampéremeter till generatorns strém-
uttag.

Generatorn skall nu gi som motor med ett lagt
jamnt varvtal, om si inte dr fallet se efterféljande
fels6kningsschema.

Stromstyrkan lag, Elborstarna slitna eller ha

rotorn stillastdende. fastnat i sina hallare och
nar ej ner pad kommu-
tatorn.

Strémstyrkan lag,

sakta roterande

Dilig kontakt mellan el-
borstar och kommutator.
. Avbrottirotorlindningen.

Stromstyrkan hog,
stillastaende rotor.

Kortslutning i rotorn. Av-
brott eller kortslutning i
filtet. Nagot lager har
skurit.

Strémstyrkan hig,
roterande rotor.

Sarig eller brind kommu-
tator. Kiirvande lager. For
hégt borstfjidertryck.

Stor rorelse hos Orund eller brind kom-

elborstarna mutator. Skadade el-
samt kraftig borstar.
gnistbildning.

Isartagning

Isirtagning av generatorn i och for Gversyn

(rengéring och smérjning) sker enligt foljande:

1. Tag bort skyddsbandet om detta aterigen
monterats efter provningen.

2. Skruva loss elborstarnas anslutningsled-
ningar. Lyft upp tryckarmarna eller fjid-
rarna for elborstarna med en krok och drag
upp elborstarna, se bild 38.

3. Tag bort skruvarna vilka hélla generatorns
hus och lagerskoldar tillsammans. Lossa
diirvid forst forbindningsskenan enligt

bild 39.

vowvo
24850

Bild 38. Demontering av elborste.

Lyft bort bakre lagerskold med elborst-
hallare.

Lyft ut rotorn ur huset.

Placera rotorn i ett skruvstycke, men drag
ej it for hirt (anviind kopparbackar). Los-
sa muttern for remskivan och drag av den-
na. Anviind limpligt verktyg enl. bild 40.
Tag bort woodruffkilen.

Tag bort framre lagerskolden frin rotorn.
Drag av kullagret med en standardavdra-
gare.

VOLVO
24810

Bild 39. Demontering av forbindningsskena.
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VOLVO
24861

Bild 40. Demontering av remskiva.

9. Blas generatorhus med filtlindning samt
rotor rena fran stoft. Torka eventuellt med
en linnetrasa fuktad i bensin. Obs! Sprit-
blandad bensin, t. ex. bentyl, far inte an-
vindas, enir den kan 16sa isoleringen. Tviit-
ta ovriga delar, utom elborstarna i ren
bensin.

Inspektion

Undersok rotorn vad betriiffar mekaniska ska-
dor. Sidana kunna vara krokig eller sliten axel,
sarig kommutator och skadad eller 16s rotor-
lindning.

En axel som ir obetydligt krokig, kan riktas i
press men detta rekommenderas inte. Byt hellre
rotorn.

Ar kommutatorn sarig eller ojimnt sliten bir
den svarvas. Vid svarvningen skall en speciellt
hirfor avsedd chuck anviindas. Vidare maste
storsta forsiktighet iakttagas. Tag sma skiir varje
gang, sa att icke mer material in-vad som ir
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Bild 42. [Indikering av kommutator.

absolut nédviindigt bortsvarvas. Vid for stora
skdr kan dessutom isolering och lameller ska-
das. Se till att inget foremal kommer i beroring
med rotorn eller lindningen under svarvningen.

Efter svarvningen indikeras kommutatorn en-
ligt bild 42. En orundhet av 0,013 mm kan anses
tillatet. Isoleringen mellan lamellerna skall vi-
dare frisas ned 0,8—1,0 mm under lamellytan,
bild 43. Detta gires med en speciell apparat eller
om sadan saknas med ett avslipat bagfilsblad.

Undersok rotorn savil fore som efter svarv-
ning genom att placera den i en hiirtill avsedd
provapparat (Growler). Sla till stromstillaren
och hall ett bagfilshlad nigra millimeter fran
rotorn, bild 44. Vibrerar bladet i nagot lige da
rotorn vrides runt, kan ndgot av féljande fel vara
orsaken: overslag till rotorstommen, overslag
i kommutatorn eller lindningarna.

Overslag mellan lindningarna kan miitas

Bild 43. Sparfrisning.

10—2¢

Bild 44. Rotorprovning.

genom att motstindsgaffeln halles mot kommu-
tatorn, enligt bild 45. Sla till stromstillaren och
justera in reostaten under det rotorn vrides fram
och tillbaka, tills hégsta utslag erhilles pa mi-
taren. Vrid rotorn (gaffeln miste hillas stilla) sa
att nista lamellpar kommer mitt for gaffeln och
héll den mot dessa. Foreligger inget fel skall ut-
slaget bli detsamma och si iven fér dvriga la-
meller. En rotorhiirva med éverslag mellan lind-
ningsvarven visar ligt utslag och en hiirva med
avbrott inget utslag alls.

Overslag till rotorkroppen provas med hjilp
av testpinnar och provlampa. Bild 46.

voLvo
24826

Bild 45. Rotormiitning.

Bild 46. Provning av stator.

Undersék hus och filtlindning med hénsyn till
skador som kunna orsakas av rotorn. Prova att
filtlindningen inte #r stomansluten, genom att
ansluta kontaktspetsarna till filtuttag och hus.
Lyser lampan har 6verledning uppstitt mellan
filtlindning och hus. Skruva bort fialtgenomfor-
ingen och prova pi nytt. Lyser lampan fort-
farande #r foljaktligen filtlindningen i kontakt
med huset. Lindningen maste hirvid demonte-
ras. Se hirom under ”Byte av filtlindning”.

Inre felaktigheter i filtspolarna konstateras
genom att mita spolarnas stromférbrukning.
Detta gores med ohmmeter eller volt- och ampe-

Bild 47. Inslipning av elborstar.
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remeter. Anvindes volt- och amperemeter sker
omrikning enl. Ohms lag.

Undersok bakre lagerskold med borsthallare.
Ar nagra delar skadade, utbytas de mot nya.
Prova att verledning ej finns mellan den posi-
tiva borsthallaren (isolerade) och lagerskolden.

Elborstar som ir skadade eller mer @n halv-
slitna utbytas. Elborstar som ir siriga eller ha
dilig anliggning mot kollektorn kunna inslipas
med sandpapper, grovlek 00 eller 000. Se bild 47.

Prova borstfjidrarnas kraft genom att mon-
tera lagerskiolden pa rotorn samt ansluta en fja-
dervag till den rorliga armen eller fjidern, bild
48. Den kraft som erfordras for att lyfta armen
eller fjidern skall 6verensstimma med specifika-
tionens. Avviker virdena maste fjadern bytas.

Kontrollera lagren. Kullagren skall rulla litt
utan nimnvirt glapp, da de vrides runt. Skadade
eller forslitna lager utbytes.

it S
BRI MY iy v G o PR A AL (|

TS
voLvo
24860

Bild 48. Mitning av borsttryck.

Hopsittning

1. Montera stoppringen och hylsan, dir sidan
finns, pa axeln.

2. Placera inre locket med ev. filtring pa
axeln. Smérj lagret med virmebestindigt
kullagerfett varefter det monteras.

3. Trid frimre lagerskilden pi axeln och lag-
ret och skruva samman lagerskold och lock.

4. Driv i krysskilen och pressa pa remskivan,
Placera rotorn i ett skruvstycke. Drag ej at
for hart, eniir rotorn kan deformeras. Mon-
tera fjiderbricka och mutter.

5. Forinrotornihuset och se till att styrstiftet
kkommer i ritt lige.
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6. Placera lagerskolden pé axeln, passa in styr-
stiftet och skruva i de tva skruvar som hilla
generatorhus och lagerskéldar tillsammans.
Kontrollera att rotorn rullar litt. Montera
elborstarna vid hallarna i bakre lager-
skolden.

7. Anslut ledningsblecket f6r huvudstrémmen
vid det positiva kolet, se bhild 39.

Byte av elborstar

Ar elborstarna mer in halvslitna eller skadade
maste de bytas. Detta ger sig som regel till kiin-
na genom att generatorn slutar ladda. Lossa
skyddsbandet och inspektera elborstar och kom-
mutator. Synes hirvid att ovannimnda fel kan
vara orsaken till utebliven laddning demonteras
generatorn.

Tvitta forsiktigt eller torka med en bensin-
fuktad tyghbit generatorn ren utviindigt.

Tag bort elborstarna genom att lossa forbind-
ningen vid borsthallaren, lyft upp borstfjidern
och drag upp elborsten med en tang, se bild 38.
Ar kommutatorn sarig eller ojimnt sliten méaste
generatorn tagas isir och kommutatorn svarvas.
Se hirom under “Isirtagning, inspektion och
hopsitining”. Siitt fast elborstarna, se till att ritt
typ erhilles och montera skyddshandet. Finns
provanordningar for generator tillginglig gor
man klokt i att prova generatorn innan den fter
monteras i vagnen. Se hirom under “"Provning
av generator”.

By te av féiltlindning

(Alternativ till den metod som heskrivits
pa sid. 15)

1. Ar generatorn ej isiirtagen forfares enligt
punkterna 1 t. o. m. 5 under rubriken "Isir-
tagning”.

2. Placera generatorhuset i ett V-block enligt
bild 49. Tryck nedét samtidigt som mejseln
vrides. Skruvarna sitta som regel ganska
hirt. Se dirfor till att mejseln passar vil i
sparet pa skruven och har erforderlig
bredd.

3. Nir de bada skruvarna lossats lyftes huset
undan. Skruva ur skruvarna med en mejsel.
Lossa kablarnas genomforing i huset och
lyft ut lindningarna och polskorna.

10—22

VOLVO
21530

Bild 49. Demontering av filtlindning.

4. Montera den nya filtlindningen vid huset.
Anvind samma anordning som vid skruvar-
nas lossande.

5. Anslut kablarna vid genomféringen i huset.
Prova for stomanslutning,.

6. Montera ihop generatorns 8vriga delar. Se
under rubr. "Hopsiittning”.

Provning av generator

Innan generatorn ater monteras i vagnen hor
den provas. Generatorn placeras i provhinken,
volt- och amperemeter anslutes.

Kor forst generatorn som motor en kort stund.
Tillse hirvid att generatorn far ritt polaritet,
minus till gods. Ge akt pa att stromforbrukning.-
en for generatorn ir normal, att den gir jimnt
och tyst o. s. v. Starta sedan drivmotorn, kon-
trollera dennas rorelseriktning, konstatera att
generatorn limnar erforderlig spinning vid de
varvtal som omnimnes i specifikationen. Kon.
trollera att gnistbildning ej férekommer pa kom-
mutatorn och att kolen ej hoppar.

Smiirj11i11gsf61'esk1'ifter
Generatorer med kullager

i bada andar

Kullagren rengéres med varnolen och smérjes
med limpligt kullagerfett vid 6versyn. Se smérj-
schema for generator, bild 50.

VOLVO
24428

Bild 50. Smdérjschema for generator.
A. Lagren smorjes med fett, Bosch I't 1 v22 el. motsv.

Generatorer med kullager

och bussning

Kullagret se ovan.

Bussningen: Smérjkoppen pa generatorns
kommutatorsida fylles med motorolja var
10.000:¢ km. Smérjning sker med vanlig olje-
kanna. S. k. oljetryckskanna fir ej anviindas.

OBS! Ny bussning skall fore montering ligga
i oljebad minst en haly timma innan den mon-

teras.

Laddningsregulator

Demontering
1. Lossa ledningarna pi laddningsregulatorn.
2. Lossa laddningsregulatorn frin mellanbri-

dan.
3. Torka utav laddningsregulatorn utviindigt.

2 3 4 2855
Bild 51. Laddningsregulatorns anslutningar.
1. Batteri B4 3. Stomledning
2. Generatorfiilt DF 4. Generator D
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Bild 52. Kopplingsschema for laddnings-

regulator.
1. Filllindning 5. Variodmotstind
2. Variod 6. Tillslagskontakter
3. Spinningslindning 7. Regulatorkontakter
4. Stromlindning
Montering

1. Om laddningsregulatorn ir utbytt, kontrol-
lera att den nya ir av ritt typ.

2. Skruva fast laddningsregulatorn pa hjul-
huset.

3. Anslut ledningarna. Ledningarna anslutes
enl. bild 51.

Justering av laddningsregulator

Bakstromsrela
Tillslagsspiinning

En voltmeter anslutes éver D+ pa regulatorn
och generatorstommen. Motorn startas och varv-
talet 6kas sakta under iakttagande av voltmetern.
Denna okar forst for att di bakstromsreldet
kopplar in sjunka 0,1-—0,2 volt och direfter std
stilla. Den spiinning voltmetern kom upp till in-

Bild 53. Justering av tillslagsspinning.
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nan inkopplingen skedde kallas tillslagsspin-
ning.

Denna jimfores med specifikationen varefter
ev. justering sker.

Justeringen utfores genom att den fjiderkraft
som paverkar reldets ankare okas eller minskas.
Minskas fjiderkraften sjunker inkopplingsspin-
ningen och tvirtom.

Grovjustering visas pa bild 53, finjustering se

bild 54.

Bakstrom

En amperemeter kopplas i serie med B+ pa
laddningsregulatorn och ledningen till batteriet.
Generatorns varvtal ¢kas tills amperemetern vi-
sar laddning. Direfter minskas varvtalet lang-
samt. Amperemeterns visare gir ned till noll och
sedan 6ver pd urladdning. Direfter slar den
plotsligt dter upp till noll. Vid vindpunkten in-
nan visaren atergér till nolliige avlises bakstrém-
men. Relidet har slagit ifran nir visaren atergér
till nolldge. Bakstrémmen skall ligga mellan de
i specifikationen angivna stromvirdena.

Om bakstrémmen ir for 1ig skall kontaktfji-
derns béjning minskas genom bockning av kon-
taktbygeln for tillslagskontakten. Eventuellt
maste polstiftet filas av nagot. Om bakstrommen
ir for hog maste kontaktfjaderns bojning okas.
Kontrollera tillslagskontakternas avstand och
justera det om sa erfordras. Efter ev. justering
kontrolleras dnyo tillslagsspiinningen.

Spédnningsregulator

Bryt forbindelsen B+ vid laddningsregula-
torn. Anslut en voltmeter mellan B+ och regu-

voLvo
24422

Bild 54. Finjustering av spinningsregulator.
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VOLVO
24431

Bild 55. Grovjustering av spinningsregulator.

latorstommen och héj generatorvarvtalet ling-
samt.

S& snart spinningsregleringen borjat dvs. niir
spinningen inte stiger ytterligare skall regler-
spinningen ldsas utav. Regulatorns justering till-
gar sa att stodklacken for fjidertungan bojes enl.
bild 54 sa att fjidertungan helt avlastas. Direfter

" gores en grovjustering genom att b6ja reliivin-

keln enl. bild 55. B6jes vinkeln nedat ckas spiin-
ningen och tvirtom. Grovjusteringen bor ligga
omkr. 1—2 volt ldgre in slutjusteringen. Denna
utfores genom att stodklacken bdjs uppit sa att
fjidertungan spinns, bild 55. Specialverktyg
V 397 (Robert Bosch, Stockholm).

Oka och minska varvtalet nigra ginger och
konstatera att regulatorn &r riitt instilld.

OBS! Denna justering maste goras dia gene-
ratorn uppnitt full driftstemperatur dvs. tidigast
efter 12 min. frin det motorn startats kall.

Kontroll av variod med inkopplad
belastning (kall generator)

Anslut en amperemeter mellan B+ och strém-
férande ledning samt anslut mellan amperemi-
tarens batterisida och gods ett reglerbart helast-
ningsmotstind av limplig storlek. Mellan B+
och gods inkopplas dessutom en voltmeter.

H6j varvtalet och kontrollera mitarutslagen.
Reglera in belastningsmotstandet sa att en belast-
ningsstrom lika med I max. erhalles. Kontrollera
reglerspinningen vid belastning.

Kér motorn med ovanstiende belastning. Efter
omkring 2—3 min. fir ej stromstyrkans virde

4

o

o

vara hogre iin 2/3 av den pé generatorn instimp-
lade maxstrommen (I max). Har belastningen ej
sjunkit foreligger fel pé varioden varvid regula-
torn bytes.

Eniir effekten pa generatorn dr mycket hog
stiills stora krav pa drivremmens kondition och
spinning, kontrollera dirfor alltid fore arbeten
pi laddningsregulatorn och generatorn att rem-
men &r ritt spind.

_ Fordelare

Demontering
1. Lyft av fordelarlocket.
2. Mirk upp férdelararmens lige pa fordelar-
huset.
3. Lossa primiirledningen 1, bild 56.
4. Lossa slangen pa vakuumregulatorn.
Lossa skruven 6, bild 56 och lyft upp for-

delaren.

26536
Bild 56. Firdelaren monterad.

Ledning fir tindspole
Smérjkopp

Kondensator

Skruv fér fastsittning av fordelare
Ilins

Klimskruv

Kliimbygel for lock

Suaawid it

Montering

Montering sker i motsatt ordning mot demon-

teringen. Har motorn inte varit rord medan

agen monteras denna 1 en-
punkt 2 ovan.

férdelaren varit bortt
lighet med uppmirkningen under

P 544

Installning av téindning

Ang. instéllning av tindning se avd. 1 Motor.

Isirtagning av fordelare

1. Drag utav fordelararmen.
2. Lossa vakuumregulatorn genom att lossa
skruvarna enl. bild 57 och lyft bort den.

YuLVO
2481

Bild 57. Demontering av vakuumregulator.

3. Lossa primiranslutningsskruven med till-
hériga brickor.

4. Lossa brytarplattan. Denna lossas genom
att de tva skruvarna som hailler byglarna

for locket lossas. Bild 58.

voLvo
24849

Bild 58. Demontering av brytarplatta.
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i VOLVO
24870

Bild 59. Demontering av medbringare.

5. Lyft utav stoppfjidern (lasfjider) och sla
ut stiftet for medbringaren samt drag utav
denna. Mirk medbringarens lige i forhal-
lande till axeln. Bild 59.

6. Lyft upp fordelaraxeln.

7. Lossa lasfjidrarna samt fjidrarna mellan
centrifugalregulatorn och brytarkamaxeln
och lyft upp denna.

8. Tvitta samtliga delar i bensin eller varno-
len och ligg upp dem for inspektion.

Inspektion
Fordelarplatta

1. Kontakterna skall vara sliita och jimna pa
kontaktytan. Firgen p& kontakterna skall
vara gra. Oxiderade eller brinda kontakter
bytes. Efter lingre tids anvindning kan
brytklacken vara forsliten samtidigt som
fjadern har mattats varfor kontakterna hor
bytas.

2. Kontaktplattan far ej glappa eller vara for-
sliten sa att grader har uppstatt.

Fordelaraxel

1. Spelet mellan fordelaraxel och brytarkam-
axel bor ej overstiga 0,1 mm.

2. Kammarna pa brytarkamaxeln far ej vara
repiga eller nedslitna da slutningsvinkeln
hirigenom iindras.

3. Halen i centrifugalregleringsvikterna far ej
vara ovala eller pa annat sitt deformerade.
Fiberbrickorna, bild 60, maste vara hela.

10—26

vorLvo
24872

Bild 60. Medbringare med fiberbrickor.

1. Fiberbricka
2. Resitexplatta

4. Fjidrarna till ovannimnda regulator fir ej

vara deformerade eller skadade.

Fordelarhus

Spelet mellan foérdelarhuset och axeln bor
ej 6verstiga 0.2 mm. Vid fér stort spel bytes
bussningar samt, om detta ej iir tillriickligt,
axel.

Isolationsbrickorna for primiruttaget far ej
vara spruckna eller genomdrinkta med olja
eniir lickage pa primiiruttaget kan uppsta.
Kondensatorn provas med glimlampa in-
kopplad pé likspinning, eller med kapaci-
tanshrygga.

Vid rumstemperatur fir, vid prov med glim-
lampa, ingen urladdning mirkas. Vid prov
med kondensatorn varm (60°—70° C) kan
upp till 15 urladdningar/min. accepteras.

Hopsitining

Placera resitexbrickan pa fordelaraxeln
samt ovanpa denna fiberbrickorna, se bild
60. Smirj och placera centrifugalreglerings-
vikterna pa plats. Sitt pa lasfjidrarna.
Ang. smorjning se bild 64.

Smirj och montera brytarkamaxeln samt
sitt pa fjadrarna. Bild 61.

VOLVO
24856

Bild 61. Montering av brytarkamaxel.

Smorj fordelaraxeln och sitt ner den i for-
delarhuset. Kontrollera att axialjusterings-
brickorna kommer pa ritt plats. Fiberbric-
kan skall ligga an mot fordelarhusets insida.
Stalbrickorna skall ligga an mot med-
bringaren.

Montera brytarplattan och bygelfjidrarna.
Bild 62.

Montera primiiruttaget och anslut detta till
brytare och kondensator.

VOLVO
24858

Bild 62. Montering av brytarplatta.
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5. Har byte av kontakter skett, se till att de
nya kontakterna ligger ritt i hojdled samt
att de planar vil mot varandra. Planskrink-
ningen sker med skrinkverktyg (exempel-
vis Bosch EFAW 57 eller likn.). Endast den
fasta kontakten far bojas enl. bild 63. Juste-
ra avstindet och kontrollera kontakttryc-
ket.

6. Montera vakuumregulatorn.

7. Montera medbringaren, kontrollera axial-
glappet. Fiberbrickan ckall ligga mot for-
delarhuset, stalbrickan (stalbrickorna) mot
medbringaren, axialglappet fir vara min.
0,1 mm, max. 0,2 mm.

Bild 63. Justering av kontakternas anliggning.

Provning av fordelare

Provning av fordelare sker i fordelarprovbink,
s. k. synkronograf, eller i bilelektrisk provbink
med erforderliga tillbehor.

1. Spinn fast fordelaren enl. de anvisningar
som giller for resp. fordelarprovbink.

2. Kor fordelaren i ordinarie rotationsrikt-
ning och still in kontakternas slutningsvin-
kel enl. spec.

3. Kor fordelaren och still in gradskivan si
att en gnista kommer mitt for 0° vid s lagt
varvial att centrifugalregulatorn ej trity ;
funktion. Oka varvtalet laingsamt och lis av
viirdena vid foreskrivna varvial. Nysmord
fordelare skall forst koras upp i max, vary
nagra ganger. Tillaten tolerans for centri-
fugalregulatorn iir =1°,

4. Kor fordelaren med lagt varvtal (omkr., 200
r/m.) och stdll in gradskivan sa att gnista
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erhalles vid 0°. Oka undertrycket och avlis
tindregleringen. Oka undertrycket succes-
sivt och konstatera att hela regleringsomra-
det stimmer. Prova diirefter vakuumregle-
ringen i fallande riktning genom att sinka
undertrycket och avlis virdena. Skillnader-
na mellan stigande och fallande virden far
inte Gverstiga 1 1/2°. Om s3 ir fallet forelig-
ger fel pa brytarplatta, dragsting eller
vakuumregulator.

Justering av 'téindregleringskurvan
(centrifugalregulator)

Justering av kurvan gores genom att fjidrarna
till centrifugalregulatorn spiinnes. Hirvid maste
axeln lyftas upp ur férdelarhuset och skruvarna
pd medbringarens undersida lossas. Vrides med-

VOLVO
24854

Bild 64. Smérjschema fir strémfirdelare.

(Smorjmedel Bosch el. motsv.)
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bringaren mot rérelseriktningen spinnes fjidrar-
na dvs. tindningen siinkes och regleringsmaxi-
mum nas senare.

OBS! Justering av kurvan fir ej goras genom
att medbringarens fjiderbyglar béjes.

Stralkastare
Byte av stralkastare

For de fall stralkastaren helt skall tagas isir,
resp. demonteras frin vagnen, foljer hir nedan
Limpligt tillviigagingssitt. Vid delvis isirtag-
ning forfares enligt de punkter som ir tillimp-
liga.

T NG 4
VOLVO
23580

Bild 65. Strilkastarsargen lossas.

Infetta fjidern lLitt Ft 1 v4

Infetta bussning och lagertapp I't 1 v 22
Inolja brytarplattans glidytor Ol 1 v 2
Driink in smorjfilten med olja Ol 1 v 2
Stryk ett tunt fettlager pa kambanan Ft 1 v4

Infetta axeltappen liitt och inolja den I't 1 v 8 och
Ollv2

Infetta lagertappar och fjiderfisten Ft 1 v§

Fyll oljekoppen under vridning av axeln 01 1 v 13
Anolja brickor och stift fore montering 01 1 v 13

10. Driink in smirjfilten mellan bussningarna med olja

0l1vi3

11. Smirj axel och fiberbrickor med fett och olja

Ft1v22 och O11v13
12. Inolja regulatorplattan Ol 1 v 22

13. Infetta litt anliggningsytor, medbringartappar m, m.
Ft1v8

14. Stryk rikligt med fett pa lagertappen, kulan, styrhaken
och dessas berdringsytor It 1 v 22

15.  Siitt fast en liten fettkil pa lyftklackens nitsida Ft 1 v 4

e

bl e )

¥ i

et S 0 B B NH S

VOLVO
23582

Bild 66. Demontering av hallring.

1. Tag bort skruven fér strilkastarens sarg,
bild 65. Lyft hort sargen genom att draga
ut underdelen négot och sedan lyfta den
uppat.

2. Lossa skruvarna till hallringen for stral-
kastarinsatsen négra varv, bild 66. Vrid
héllaren tills hakarna éro fria fran skruvar-
na och Iyft ut hillare och insats med lamp-
hillare.

3. Lossa kopplingskontakten frian lamphalla-
ren genom alt draga den rakt ut enl. bild 67.

23583

Bild 67. Demontering av kopplingskontalt.

P 544

4. Lossa skruvarna (1 och 2 hild 68) for stral-
kastarens instiillning 8—10 varv. Kroka av
fjidrarna (3—6) fran glidkdpan (7). Lyft
bort glidkipan frin skyddskapan (8).

5. Tag bort fjidrar och stidllskruvar frin
skyddskéapan.

6. Lossa skyddskapan fran skirmen och drag
ur kabeln och gummibussningen.

7. Montering sker i omviind ordning. Se till att
ledningarna bli ritt kopplade och att
skruvarna drages omsorgsfullt.

e
vovo
26688
Bild 69. Lamphallarfjidern lossas.
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Byte av glodlampor

1. Utfor moment 1—3 under rubriken "Byte
av stralkastare™.

2. Lyft bort fjidern (fjidrarna) enl. bild 69.
Fjidern (fjidrarna) héller fast lamphalla-
ren, pa symmetriska stralkastare, och glod-
lampan pi asymmetriska strilkastare.

2 26523

Bild 70. Montering av glodlampa
(asymmetriskt ljus).

1. Glédlampa 2. Kopplingskontakt

3. Montera den nya glodlampan. Detta utfores
for asymmetriska stralkastare enl. hild 70.
For asymmetriska insatser placeras glod-

lampan direkt i insatsen varefter fjidrarna
krokas pa.
Tag inte i sjilva glodlampsgloben med fing-
rarna.

4. Montering sker i omviind ordning mot de-
monteringen.

Instéillning av stralkastare

Ur trafiksikerhetssynpunkt dr det av stérsta
vikt att stralkastarna bli instillda i 6verensstim-
melse med giillande forordningar.

Justering sker genom vridning av skruvarna

1 och 2 bild 68.

Allmént

Stralkastare besiktigas med avseende pa kon-
ditionen hos glas, reflektor och glsdlampa. Ar
glaset preparerat med stenskott, sprucket eller
pa annat sitt skadat bytes insatsen.

Glas som blivit “sandbliistrat” med stenskott
har fatt ljusutbytet avseviirt forsimrat liksom
det kan ge upphov till bliindande stickstralar.,

Ar reflektorn oxiderad, matt, bucklig eller pa
annat sitt skadad bytes insatsen.

Glodlampan fiar inte vara svart- eller brun-
oxiderad pa insidan av lampgloben. Ljusutbytet
forsimras normalt si mycket efter 100—200
drifttimmar att den bor bytas.

Spiinningen vid glédlampan, tinda strilkasta-
re och motorn pa laddningsvarv, bor vara minst
12,5 volt for att ge tillriickligt ljusutbyte.
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21532
Bild 71. Stralkastarinstillning.

Instéllning

For ljusstyrkan giller foljande:
Betriiffande helljuset skall belysningsstyrkan

frin vardera stralkastaren mitt 15 em Gver vig-
banan pé ett avstind av 100 m vara minst 1 lux.

Vid halvljus far blindande ljusstralar inte
utgi ovanfor ett horisontalplan genom strilkas-
tarnas mittlinje. For halvljuset foreskrives att
belysningsstyrkan mitt.pi ett avstind av 25 m,
icke far 6verstiga 1 lux ovanfor horisontalplanet
genom stralkastarcentrum.

Instillningen kan utféras antingen pa ett plant
golv mot en skirm eller viigg, eller med nagot av
de i marknaden forekommande godkinda ljus-
instillningsaggregaten. Anvinds ljusinstillnings-
aggregat foljes de anvisningar som medfdljer
detta.

Ljusinstillning pa plant golv mot
vige eller skirm
1. Vagnen uppstilles pa plant underlag.

2. Skirm uppstilles 5 m framfor vagnens ky-
lare och kryss utmiirkes pa skiirmen. Krys-
sens lige i forhallande till marken och deras
inbordes avstind skall vara identiska med
motsvarande matt pa lyktornas centrum-
punkt.

3. Enligt bestimmelserna skall horisontella
begriinsningslinjen mellan belyst och icke
belyst yta pa skiirmen vara beligen 5 em
under sammanbindningslinjen mellan ovan
nimnda kryss.

4. Brytningspunkten mellan ]mrisontella. be-
grinsningslinjen och lutande begridnsnings-

linjen mellan belyst och icke belyst yta skall

infalla vertikalt under ovannimnda resp.
kryssmarkeringar, (asymmetriskt ljus).

Som framgir av ovanstiende erfordras en-

dast kontroll av halvljuset for instillning av stril-
kastarna.

Ljusbilderna vid symmetriskt resp. asym-

metriskt ljus skall se ut som pé bild 72. En skarp
horisontell ljus — morker grins — for asy'l‘t.l-
metriskt ljus endast till hoger om mittkorset dr
tecken pa ett ur savil sikt som blindningssyn-

punkt bra halvljus.

P 544

VOLVO
a. Symmetriskt halvljus 26718

] . voLvo
b. Asymmetriskt halvljus 26717

VOLvVO
c. Helljus 26719

Bild 72.

Ljusbilder jran ljusinstdllningsaggregat (Bosch)
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Stopp- och baklampor
Byte av stopp-, blinkers- och
bakljuslampor

1. Lossa glaset enl. bild 73.

2. Tag bort glédlampan genom att trycka den
inat och vrida den motsols.

Montera den nya glédlampan. Fatta ej med
fingrarna om lampglaset.

(5]

23588
Bild 73. Demontering av glas.

3 2
23737
Bild 74. Baklykta.
1. Korvisare 2. Bromsljus 3. Bakljus
10—32

Blink- och parkerlyktor

Framtill #r parkeringslyktor och korvisare

kombinerade. Byte av glodlampor sker enl. ne-

dan:
1. Lossa sargen med en skruvmejsel, bild 75.

2. Lossa glaset pa samma siitt, bild 76.
3. Glodlampan dr nu atkomlig for byte.

wlrLws

23589

Biid 75. Demontering av sarg.

VOLVO
23587

Bild 76. Demontering av glas.

Nu]1111161'plﬁtsbelysning

Lamporna ir placerade en i vardera stot-
fangarhornet. Glas och lamphus lossas genom att
de tva skruvarna pa bild 77 lossas. Direfter ir

savil glodlampan som ledningen atkomlig, se

bild 78 och 79.

VOLVO
2331

Bild 77. Glas och lamphus lossas.

26687

Bild 78. Ledningen lossas.

A, ~

23552
Bild 79. Glodlampan lossas.

Instrument och innerbelysning

Instrumentbelysningen utgores av 2 st glod-
lampor fastsatta vid kombinationsinstrumentet.
Lamphillarna lossas genom att brytas at sidan.
Lamporna ir itkomliga frin instrumentets bhak-
sida.

Innerbelysningen bestir av en lampa i taket
ovanfor vindrutan. Gladlampan idr atkomlig se-

dan lampglaset tagits bort. Glaset lossas enl.
hild 80.

2373

Bild 80. Demontering av innerbelysning.

Stromstillare for belysning

Dragstromstillaren for stralkastarna har tre
ligen: avstingd, parkering och hel-halvljus.

Demontering av stromstillaren sker genom
att muttern pa instrumenthbridan lossas enl. bild
81. Anviind hiirvid ett lampligt verktyg si ati
muttern ej skadas. Stromstillaren kan sedan
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dragas bakat, se bild 82, sa att ledningarna bli
atkomliga.

Strémstillaren idr forsedd med specialkabel-
skor vilka lossas genom att dragas ut fran kabel-
hallaren pa kontakten, bild 82.

Fotomkopplaren har tva ligen: helljus och
halvljus. Den dr monterad med skruvar vid mel-
lanbridans nedre undre sida.

Stromstillare och fotomkopplare for stral-

kastarna maste vara i bista skick, for att dessa
skall ge full ljusstyrka. Skadade eller felaktiga

stromstillare maste didrfor utbytas. Befinnes

VOLVO
23735

Bild 81. Demontering av belysningsstréom-
stillare.

Kérvisaromkopplare
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ljusstyrkan vara lag undersokes stromstillare
och fotomkopplare genom att miita spinnings-
fallet i dem. Spinningsfallet bor inte Gverstiga
0.1 volt.

Reostaten for instrumentbelysningen &r in-
filld i belysningsstromstidllaren. Reglering av
ljusstyrkan #dstadkommes genom vridning av

knappen pa stromstillaren.

voLvo
23736

Bild 82. Demonterad belysningsstromstillare
med avdragen speciallabelsko.

Bild 83. Kérvisaromkopplare.

Medbringare
Fjider
Lasmutter
Stoppskruv
Stomskena
Kapa

Skruv
Omkopplare
9. Manéverspak

N

o S

Demontering och montering

1. Demontera ratten enligt anvisningarna i
avd. 6.

2. Lossa ledningarna pia omkopplarens under-
sida. Dessa lossas genom att dras ur sina
hallare.

3. Lossa lasmuttern, 3 bild 83, samt skruva
ur sioppskruven (4) nagra varv.

4. Lyft omkopplarkipan med omkopplare
rakt upp frin rattréret.

5. Montering sker i omviind ordning.

Omkopplaren iir fastsatt vid omkopplarkipan
med tvd skruvar. Lossas dessa kan omkopplaren
lIyftas ur kapan.

Justering av korvisaromkopplaren sker ge-
nom att skruv 4 hild 83 lossas varefter kipa med
omkopplare kan vridas i 6nskat lige. I hojdled
bor en spalt pa omkr. 2 mm limnas mellan ratt
och kipa.

Anslutning av ledningarna till kérvisarom-
kopplaren sker enligt bild 84. Kabelskorna

Vindrutetorkare

P 544

tryckes fast i hédllaren. Kontrollera efter mon-
teringen att ledningarna sitter ordentligt fast i

hallarna.

Bild 84. Anslutning av kérvisaromkopplare.
Omlopplaren sedd underifran.

Anslutning for hoger kirvisare

Anslutning fér viinster kdrvisare

Anslutning fér blinkdon

Anslutning for helljussignal

g o

Bild 85. Vindrutetorkare och instrumentbrida.
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Demontering och montering

1. Drag av torkararmen.

2. Tag bort muttern (1 bild 85) fér lagret och
Iyft bort bricka (2) och titning (3).

3. Mirk och lossa ledningarna fran vindrute-
torkaren.

4. Lossa skruven (5) bild 85, som haller tor-
karmekanismen vid karossen. Denna ir at-
komlig fran instrumentbridans undersida.

5. Montering sker i motsatt ordningsfsljd.

Se till att gummititningarna ar felfria.

Smi)’rjning och underhall

Bussningarna pa torkarens linkarmar &r ut-
forda av nylon. Dessa bussningar smérjes med
fett eller vaselin. Torkarens viixelhus, bild
87, och utgiende axel smorjes med specialfett i
samband med Gversyn.

Axlarna pa torkararmarna smérjes med tunn
motorolja var 5000:e km.

Vindrutespolare

Vindrutespolaren drives av en elektrisk motor.
Pumpen som ir placerad nederst i vattenbehalla-
ren idr forbunden med motorn genom en axel.

Bild 86. Eleltrisk vindrutetorkare.

Tryckarm for elborste 4. Borstfjider
2. Stoppklack for rotorns 5. Rotor
axialspel 6. Polsko

3. Elborste

10—36

Bild 87. Drevhus fir elektrisk vindrutetorkare.

1. Drev pa utgaende axel
2. Mellandrev, fiber
3. Rotoraxelns drev

Pumpen ir av typ centrifugalpump. Vid reno-
vering eller service smérjes motorns bussningar
med olja. Har motorn varit isirtagen miste sta-
torn centreras si noggrant som majligt enir ro-
torn annars kan slipa emot polskorna.

Voo
26681

Bild 88. Vindrutespolaren monterad.

. Ledningsanslutning
Elektrisk motor

Lock for viitskepafyllning
Hallare

R

Signalhorn
Demontering OC]_'I. 111011teri11g

Signalhornet iir placerat pa mellanstycket. Vid
demontering lossas kylarmaskeringen, varefter
ledningen lossas och diirefter signalhornet frin
mellanstycket.

Undersokning

Signalhornets ljud ir mycket beroende pa upp-
hiingningen, vilken dirfér maste kontrolleras.

Signalhornen ir fastsatta vid karossen medelst
en fjidrande stilskena. Hornen erhiller spiinning
fran sikringsdosan. Stomanslutning sker genom
signalringen pa ratten.

Ger signalhornen ingen signal da signalhorns-
ringen tryckes ned kontrolleras att strom finnes
vid signalhornets anslutning. Undersék i annat
fall sikring och matarledning. Finnes strom,

P 544

Bild 89. Vindrutespolare.

Elborstfjiider
Kommutator
Lagerskold
Anslutningsmutter
Elborste
Elborsthallare
Rotor
Filtlindning
9. Stator

10. Behallare
11. Slang

12. Axel

13. Pumphus
14. Pumphjul

N

®

jordas signalhornets andra polskruv, varvid sig-
nalhornet skall fungera, om det #r felfritt. Fun-
gerar signalhornet undersikes ledningen till sig-
nalhornsknappen samt kontakterna i denna. Fel-
aktiga delar demonteras och justeras eller ut-
bytas. Skadad ledning utbytes.

Ar signalhornets ton ej den ritta, kan forsok
goras att justera det med den hirfor befintliga
skruven. Signalhornets ljud #r mycket beroende
pd upphiingningen som bor kontrolleras.

Elektriska ledningar

De elektriska ledningar, som forbinder batte-
riet och generatorn med de olika instrumenten
och stromfirbrukarna framgar av kopplings-
schema. Av detta framgar dven mirkning och
tradarea.

For att eliminera den fara ur trafiksikerhets-
synpunkt, som “endgda” bilar utgor, har det
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elektriska systemet kopplats sa, att glodlampor-
na for parkeringsljuset lyser, iven da hel- eller
halvljuset dr tillkopplat. Skulle en stralkastar-
glodlampa slockna, lyser siledes dndock respek-
tive parkeringslampa.

Blir det avbrott eller stomfarbindelse i en led-
ning maste den bytas. Hirvid ir det viktigt att
den nya ledningen har minst samma tradarea.
Viljes en mindre tradarea medfor detta 6verbe-
lastning av ledningen. Overbelastningen har till
foljd en virmeutveckling, vilken kan skada inte
enbart sjilva ledningen utan iven vagnen.

Séikringar

Siikringarna utgéres av fyra st. smiltsikringar
monterade i en siikringsdosa placerad pa mellan-
briidans viinstra sida, bild 90.

Smiiltsikringarna i sikringsdosan utbytes vid
skada. Sikringarna far aldrig repareras eller er-
sattas med spik, jirntrad el. dyl.

De sikringar, som iro avsedda for person-
vagnarna, ha en miirkning av 8 och 25 amp.

volvo
26535

Bild 90. Sikringar.

1. Sikring
2. Anslutning

10—38

Av nedanstiende tabell framgar data for sik-
ringarna.

Mirkning . ...l 8 amp. 25 amp.

Mirkstromstyrka vid konti-
nuerlig belastning ... ... .. 8 amp. 25 amp.

Stromstyrka som siikringen
skall halla mot under minst
THMMA &5 050 semes 5o ooy 12 amp. 35 amp.

Stromstyrka som sikringen
skall smilta f6r inom 1 tim. 20 amp. 62,5 amp.

Ledningar for extra utrustning

For montering av elektrisk extrautrustning
baktill pa vagnen, exempelvis flikt fér bakruta
och backlykta, #r tva ledningar inlagda i led-
ningsmattan. Ledningsmattan ir dragen utefter
vagnens tak under taktyget. Extraledningarna
ir atkomliga under instrumentbridan samt bak-
till 1 bagageutrymmet enl. bild 91.

voLvo
26689

Bild 91. Kopplingsstycke for stoppljus, bakljus,

kdrvisare samt ledningar till extra
utrustning (pilarna).

Bilvarmare

Demontering av fliktmotor.

1. Lossa stromforande ledning vid kopplings-
stycket.

2. Lossa de sex skruvarna som héller flikt-
motorn vid radiatorkipan. Skruvarna ir
mirkta med pilar pa bild 92 (tva skruvar
skymda).

3. Lyft diirefter upp fliktmotor med turbin-
hjul. Montering sker i omviind ordning.

VOLVO

26680
Bild 92. Flilktmotor till bilvirmare.
' 1. Halvfartsmotstand
(
. 2. Anslutningar
3. Elektrizsk motor
10—39
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FELSOKNING

Det dr av storsta vikt vid all felskning att ga
systematiskt till viga. Detta giller inte minst
det elektriska systemet. Ar det silunda nigon
del i det elektriska systemet som inte fungerar
tillfredsstallande, maste alltid forst orsaken till
felet klarliggas, innan man vidtager néagra at-
girder for reparation eller utbyte. Det duger sa-
ledes inte att enbart byta ut den felaktiga delen

(instrumentet) utan att férst genom provning
ha forvissat sig om att felet verkligen ligger i
densamma. Vidare om felet villats av yttre ele-
ment. Gingen vid felsokning blir alltsa:

1. Faststill vilken del som ir felaktig.
2. Faststill orsaken till felets uppkomst.
3. Reparera eller byt ut berdrda delar.

FEL

ORSAK

ATGARD

Batteri

Batteriet urladdat eller haller ej laddningen

Generatorn laddar fér litet.
For 13g vitskeniva i batteriet.
Lésa eller anfritta ledningsfisten.

Kortslutning i bromskontakten.
Inre kortslutning i batteriet.

Justera laddningsregulatorn.

Fyll pé destillerat vatten.

Kabelskorna rengéres och fastdrages
omsorgsfullt.

Bromskontakten utbytes.

Kinnetecknas av att syravikten ej stiger vid
fortsatt laddning. Batteriet utbytes.

Batteriet blir onormalt varmt eller har kraftig gasutveckling

Generatorn laddar fér mycket.
For lag vitskeniva.

Batteriet har varit daligt laddat.
Inviindig kortslutning.

Startmotor

Justera laddningsregulatorn.
Fyll pa destillerat vatten.
Lat ladda batteriet.
Batteriet utbytes.

Startmotorn fungerar inte

Urladdat batteri.
Dilig anslutning och (eller) chassianslutning,

Felaktig manévermagnet.

Felaktig startmotor.

10—40

Undersék batteriet. Ladda eller byt batteriet.
Kontrollera anslutningen vid batteri, startmotor
och manévermagnet.

Tryck pé startkontakten och kontrollera att
manévermagneten slar till. Ar sa ej fallet under-
sbkes att strom erhalles frin startkontakten, da
denna ir i startlige. Se iiven under “Felaktig
startmotor”. Felaktig manévermagnet utbytes.
Prova genom att lossa batteriledningen frin
mandvermagneten och hall den mot anslutningen
till startmotorn. Fungerar inte startmotorn
(hall inte kvar ledningen mer #n négra sekunder
om startmotorn inte fungerar) demonteras den
for provning och reparation.

-

-

Startmotorn har dalig effekt

Daligt batteri.

Stort motstédnd i startmotorkretsen.

Dalig kontakt i mandvermagnet.

Felaktig startmotor.

Provas och ev. uppladdas.

Undersok alla anslutningar p& ledningarna till
startmotorn och ledningarna mellan motor och
chassi. Se till att kontaktytorna &r rena, att alla
kabelskor ir vil 16dade samt drag fast ledningar-
na ordentligt.

Jamfor startmotorns effekt med och utan man-
vermagnet genom att lossa ledningen vid
mandvermagneten och halla den direkt pa start-
motorns uttagsbult. Felaktig mandvermagnet ut-
bytes.

Demontera och prova startmotorn.

Startmotorn rusar utan att géra ingrepp i svinghjulet

Kuggkransen pa sviinghjulet skadat.

Kuggdrevet skadat.

Kuggdrevet och/eller inkopi)lingsanordningen
skadad.

Generator och laddningsregulator

Demontera pliten under motorn framfér sving-
hjulet. Se avd. 1. -
Skadad kuggkrans uthytes.

Demontera startmotorn och byt ut skadade
delar.

Demontera startmotorn och byt ut skadade
delar.

For lag eller ingen laddning vid urladdat batteri

Dalig kontakt eller skadade ledningar.

Utsliten eller otillriickligt spind flaktrem.
Felaktig generator. :

Felaktig laddningsregulator.

Inspektera alla ledningar mellan generator, ladd-
ningsregulator och batteri for 16sa kontakter,
brustna ledningar, dilig isolation, korrosion och
stomanslutning.

Fliktremmen utbytes resp. spinnes.

Lossa ledningen f6r rotorstrémmen och ledning-
en till batteriet fran regulatorn och anslut en
amperemeter i serie med dessa. Starta motorn
och lit den g& pa tomging. Anslut uttaget for
filtstrommen till generatorhuset. Gor mitaren
nu och vid 6kat varvtal inget eller for litet utslag
demonteras generatorn i och for undersékning
och reparation.

Obs! Kor aldrig generatorn vid ovannimnda
koppling, med sa hogt varvtal att maximala
stromstyrkan &verskrides.

Prova och justera laddningsregulatorn. Se under
rubriken ”Laddningsregulator”.
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For hog laddning vid fulladdat batteri

. Lat generatorn arbeta med ungefir halv

L : laddning.

Lossa filtledningen frin laddningsregulatorn.
Sjunker laddningen inte till noll lossas filtled-
ningen dven fran generatorn. Sjunker laddningen
till noll undersékes ledningen i annat fall ir ge-
neratorn felaktig, varfér den demonteras for
reparation.

Felaktig generator.

Hégt motstind vid chassianslutningspunkter. Undersék chassianslutningarna vid generator,

laddningsregulator och batteri.

Felaktig laddningsregulator. Prova och justera laddningsregulatorn. Férfar
enl. foreskrifterna under rubriken “Laddnings-

regulator”.

10—42
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SPECIFIKATIONER

Batteri

Typ ....... R RLEEEETETEEPETPRRTERE eeeeas
Stomanslutning ......cvveeeniiiirriritraeretenaiaenns eieee

SystemspANDING oo vvv et rerenrrrsserotcacccronosacennee
Batteriets kapacitet, std ......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianes

Elektrolytens spec. vikt:
Fulladdat batteri ...........ccoiiivvenaen. i eeriaaeaaee
D3a omladdning bor foretagas ........coiiiiiiiiieiiiiiinae
Rekommenderad laddningsstrém ........ccciveieeeccicnonnse

Téndsystem
THNAESIA -« o e eveneeeene et en e e ensenanenenneneninen

Tandinstillning:

Vid 1500 motorvarv/min. (bortkopplad vakuumregulator)

97 okt ROT .. .viiiiiiiiiiiiiiitiirtnsennatansanasannsns
Tandspole ..vvvereriiiinneneiiiinseeneseeeuasnisnanannanes
TANdStift, TP « v v e iverrnnnnnnunruneosanescarossneansnss

gANENINE .. ..ii ittt e
elektrodavstand ...........c0iiiiiiiniiiiieaeneene
atdragningsmoment . ......cvviiieaeionieaarraseoes

Fordelare

Provningsvirden

Rotationsriktning . ......iiiiiiiiierorssnsencnasesocecccnes
Tindforstillningskurvor:
Centrifugalregulator:
Vevaxelgrader ...........ccvtveneniinncncecnescitinann,
Vevaxelvarv/min., .......vuvveeernsncnananecasstssseeiann

Vakuumregulator:
Vevaxelgrader ........cciiiiiiiiineiineeiiiiienaiaa,
Undertryck em Hg . ..ot
Brytarkontakter, avstdnd . ...... ..o,
anliggningstryck ........ .. ..o i i,
slutningsvinkel . ......... ... . oo L,

Generator

SySteMSPANDING « « « ¢ v v v v v vrre et testeeenntareiiaeasnnsens
Markeffekt « oo v vt iiniviierensentsenstosatoeeneeassensansns
Max. strom, kontinuerlight ..........oiiiiiiiiiiiirianeaaiens
Stomanslutning . .......ooiiiei ittt it e
Rotationsriktning . ...ovvviun it iininnrnnssaosresosnsss
Utviixling, motor—generator ..........ooeuiuiveeecernascsonees
Elborstar, beteckning ......... ... iiiiiiiiernnsnnaasnenes

3 1171 S R R R

anliggningstryck .........co0iiiiiiiaiaeseteeneans

1,275—1,285
1,230
4,5 ampere

B18 A B18D

21—23°f.6.d. 22—24° £5.4.
Bosch ZS/KZ 1/12 A (14/3)
Bosch W 175 T 1 el. motsy.

14 mm

0 10
750—1050 1300—1850
20 22+3
2300—2900 2800—3300

0 15+4
6—10 18
0,4—0,5 mm
0,4—0,5 kg
60°

Bosch LJ/GG 240/12/2400 AR6
Bosch LI/GG 240/12/2400 AR7
12 volt

240 watt

30 amp.

Minuspol

Medurs

1,8
WSK43L 1

2st
450—600g .
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Provningsvirden Glsdlampor
Antal Sockel
Filtlindningens resistans ......... Sessssacasananansannnssnnns 4,8+0,5 ohm . ] 7 ifslels:) v 5 ozc0 p
Laddning, kall generator, 20 W ................covuvunnn... 2300 r/m Stralkastare, symmetns’kt I]lfs Ceceeasesntannaansasaeasataeees . A Pa45 t
varm generator, 240 W ............................ 2500 r/m ) asynfmeu:lskt 1 T oy 2 LS AT
Mirkspédnningsvarvtal, utan belastning ........................ 1700 r/m %Bl:glslare/.Parkermgsl]us .................................... s 2 Ba pec.
akbelysning . .....c.coviiiiiiiiiiiiiiiiaectitiacictentanans
. Korvisare, bak ... iiiiiiiirinioeeecnsncesacccsetasancnnas 20 W 2 Bal5d
Laddnlngsregulator Stoppljus/bakljus . .......ciiiiiiiiiiiiiieiiiitteesinann 20/5W 2 Ba 15 d speec.
Nummerskyltsbelysning .......oiviiiiiiiieeineecnrannenen, 5W 2 S8
Typ ...................... R R R L R R I R A A N I I A A AP} Bosch RS/VA 24‘0/12/2 Instrumentljus ........................................... 2 'W‘ 2 Ba 9 s
Utjimningsmotstind aR ............coiviiiiiinnnennnenenen. 15,5—16,5 ohm lampor. helligs . oo R RO o 2W 1 Ba9s
Kontro por, j
Regleringsmotstind WR . ..........0c00 cevennnnn. cessecsassces 8—9 ohm KBEvisare . oo 2 W 1 BaOs
laddning . ....... e erenesresinseeneeraranas . 2w 1 Ba9s
Provningsvéirden oljetryck . ...iiiiiiiiiiiiiienetatiionannn . 2w 1 Ba9s
Bakstrémsreli: '
Justeras for, tillslag vid ........00vennnn Ceeeetnenerensnans 12,1—12,8 volt
bakstrém vid .......coivetiiiiiiieiiiiiiins oo 2,0—7,5 amp. Q (-

Spénningsregulator: |
eglerspinning, vid generator utan belastning (tomgéng) .... 13,9—14.9 volt |

vid belastning ................. ... .. ... 12,9—14.1 volt ‘
Belastningsstrom: ‘
Kall generator och regulator ..........c...vu..... veseessss  45amp. Q | O
Varm generator och regulator ....... A 30 amp. |
|
Startmotor
15 - JP S + BoschEGD 1/12 AR 37
SyStemSPANNINE « « .« o oot vrtentteneeeeereesenenneneneseeeses 12 volt
Stomanslutning ... ...cotiiiiiiiiiti i i e e Minuspol |
Rotationsriktning .....covviriiiiiiiiiinninnnnenennanns . Medurs
Effekt ....o0oveirerennennnennnnnns. e tetereeeteteaeraeen ca 0,9 hk vid —10° C
ca 1,2 hk vid 4+20° C
Kuggantal padrevet . ....ovuuitiiiiiiiiiiennrnneeeaneeeennns 9 st
Elborstar, beteckning ..t ivvtininnnneensonennenensnennnens DSK 35/5
antal ... i i i ittt et 4 st }
Provningsvirden
Mekaniska -
Rotorns axialspel ......covovuiriiiiniiiiiiniiinennnnnanenns 0,1—0,3 mm
Borstfjiderspinning ... .ovvivetiittiiiiiiitiiie ittt 0,8—0,9 kg
Drevets avstand till kuggkransen ............................ 2,5—3 mm
Rotorbromsens friktionsmoment .. .....ovviinnenveeenennnnnn. 3—5 kgem
Drevets frigdngsmoment ........cecveeuunnnnnnerennnnnnnns 1,3—1,8 kgem @ '.
Kuggspel .......0iiiiiiiiiieiieriieeeinneeenseennennns 0,35—0,6 mm -
Drevets modul .......cciiiiiinietonrennsenonensnsnnnnens 2,11
Elektriska |
Obelastad startmotor:
11,5 volt och 40—60 amp. .....cvovvervnenenans, Cereren 5500—7500 r/m
Belastad startmotor:
10 voltoch200 amp. ............... e reteieier e 1100—1300 r/m
Last startmotor:
Varv = 0 ... iiiiiiiiiiiiiieeenennen ceesesess 8volt 400—450 amp.
Manévermagnet:
Inkopplingsspinning . .............. Ceeerisietiaessnan. . Max. 7 volt
Instillningsmatt a (se bild) ..... Cereriecees Creerteeanen oo 32,24+0,1 mm
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