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PV 444—445

BESKRIVNING

PV 444-445 har en elektrisk utrustning med
6 volts spiinning. Utrustningen kan indelas i
batteri, generator. laddningsregulator, startmo-
tor. instrument, belysnings- och signalanord-

ningar samt ledningar.

Batteri
Batteriet dr placerat pa en hylla i mellan-
briidans framsida. Det utgores av ett blybatteri
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bestaende av 3 celler med en kapacitet av 85

ampéretimmar.

Generator

Generatorn ir placerad vid motorns hogra si-
da och drives med en kilrem fran vevaxeln. Ge-
neratorn ir av typ shuntgenerator varmed for-
stas att filtlindningen ir kopplad parallellt med
rotorn. Generatorns laddningsformaga regleras

av en laddningsregulator.
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Bild 1. Generator (fabr. Auto-Lite).

1. Bakre lagerskild 9. Hus 17. Muatter 25. Tryckarm
2. Skruv 10. Rotor 18. Remskiva 26. Skruv
3. Fjiderbricka 11. Filtlindning 19. Kullager 27. Elborste
4. Borsthallare 12. Frimre lagerskold 20. Lock 28. Fjiderbricka
5. Fjiider 13. Smérjkopp, frimre  21. Skruv med fjiderbricka 29, Skruv
6. Skyddsband 14. Titningar 22, Stoppring 30. Bussning
15. Woodruffkil 23. Hylsa 31. Lock

7. Anslutningsskruv for stromuttag
8. Anslatningsskruv for fillindning 16, Fjiderbricka

24, Skruyv fir polsko
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Bild 2. Generator (fabr. Bosch, tid. utf.).

Mutter

Fjiderbricka
Woodruffkil

Skruy

Frimre lagerskild
Tdltlindning

Polsko

Rotor

Skruv fér jordledning
Anslutningsskruv fir
stromuttag

11. Skyddshand

12. Bakre lagerskold
13. Smérjkopp

R

—
o

Laddningsregulator

Laddningsregulatorn dr monterad pa hogra
delen av mellanbridans framsida. Den ir med
ledningar forbunden med generatorn och hatte-
riet. Laddningsregulatorn arbetar enl. principen
konstant spiinningsreglering. Férutom med spin-
ningsregulator ir den férsedd med stromregu-
lator och bakstromsreli.
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14. Bussning

15. Lock
16. Skruy for lock
17. Skruv

18. Elborste

19. Fjider for elborste
20. Hallare for elborste
21. Skruv fér polsko
22. Generatorhus

23. Bricka

24, Skyddsbricka, inre
25. Kullager

26. Skyddsbricka, yttre
27. Distansring

Startmotor

Startmotorn utgores av en fyrpolig seriemo-
tor. Tva typer finns. Tidigare typ ar forsedd
med skruvdrev enl. system Bendix. Startstrém-
men slutes av ett startreld. Senare typ dr forsedd
med forskjutbart drev, vilket manévreras ay en
manovermagnet, vilken dven sluter startstrém-
men.

Hur generator, laddningsregulator och start.
motor ir anslutna visar bild 8.

Betriffande generator; Jaddningsregulatoyp och
startmotor i ovrigt se den allmiinna delen (PVa

avd. 10).

PV 444—445
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Bild 3. Generator (fabr. Bosch, sen. utf.).

Distanshylsa 7. Remskiva 13. Skruv for polsko 19. Borstfjider
Fjiderbricka 8. Skyddsbricka 14. Polsko 20. Lagerskold
Mutter 9, Lagerskold 15. Rotor 21. Elborste
Woodruffkil 10. Distansring 16. Rotorlindning 22. Skyddsbricka
Skyddsbricka 11. Taltlindning 17. Kommutator 23. Kullager
Kullager 12. Generatorhus 18. Borsthallare 24. Skruv
Korkpackning

Regulatorstomme
Spinningsregulator
Stromregulator
Bakstromsrelii
Anslutningsskruv
for batteriledning
Anslutningsskruv {or
ledning till genera-
torns fiiltlindning
Anslutningsskruv for
ledning fran genera-
torns stromultlag

8 7 6
Bild 4. Laddningsregulator ( fabrikat Auto-Lite.)
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Bild 5. Laddningsregulator (fabrilkat Bosch).

Regulatorstomme
Spinningsregulator
Stromregulator
Bakstromsrelii

Anslutningsskruv for batteriledning
Anslutningsskruv fér ledning till

o ]

zeneratorns filtlindning
Anslutningsskruv for ledning till
generatorns stromuttag

-
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Bild 7. Startmotor (fabr. Bosch, med manévermagnet).

1. Bakre lagerskold 9. TFrimre lagerskold 17. Filtlindning
2. Skruv {6r kopplingsarm 10. Skruv 18. Fjiider for styrring
3. Kopplingsarm 11. Borstfjider 19. Styrring
4. Manévermagnet 12. Elborste 20. Fjader for styrring
5. Anslutningsskruv for batteriledning 13. Borsthallare 21. Startmotordrev
6. Forbindelseledning for fiilt och rotor  14. Rotor 22. Kronmautter
7. Skyddsband 15. Polsko 23. Saxpinne
8. Rotorbroms 16. Polskruv 21, Bussning
Ampél‘emetel‘ re. Glidkdpan ar fist vid stralkastarens skydds-
. L - o kipa med fyra fjidrar och tva skruvar. Dessa
ap ’ Ampéremetern dr monterad pa instrument- k B! .
S = y o ? =y skruvar tjinstgor dessutom som justerskruvar
bridans vinstra sida. Den #r inkopplad mellan . 5 A
: ; X vid stralkastarens instdllning.
laddningsregulatorn och batteriet. Ampéreme-
38 37363534 33 32 3 30 29 282726 25 24 23 22 2 i . il .
. tern visar laddningsstromstyrkan respektive ur- I{ v
Bild 6. Startmotor (fabrikat Auto-Lite med startreli och Bendixdrev). PO laddningen av batteriet. orvisare
& “ . o Korvisarna dr av tva typer.
1. Skruv med fjl\iiderbricka 14. Hallare for fjider, inre 27. Lasskruv Bl‘allSIBII].atal‘e Tidigare utférande bestir av en vid vagnens
ire lagerskold 15.. B ixfjad . i : " = . i % ;
,2' Edlue R agonke ; %ndwﬁ g 28 St.yrl."""e Briunslemitaren visar brinsletankens fyll- hada sidor monterad pil, som vid kursindring
3. Hus 16. Hallare for fjider, ytire 29. Lasring o Ry 4 p ]
4 ‘Skeddshand 17. Bendixkipa 30. Skruy nadsgrad. Brinslemiitaren dr monterad pa in- kan fillas ut. varvid den lyser med gult eller rott
5. Polskruv 18. Lasring 31. Polsko strumentpanelens hégra sida. Briinslemitaren sken.
6. Torbindelseskena 19. Relurfjiider 32. Fiill]illd!ling styres av en niv;"igi\rﬂl-f_y5 placcrad l)ﬁ bransletan- Kaorvisare av senare utforande ar av t}rp
7. Startreli 20. Dimpningsfjider 33. Hallare for elhopgye 4 ken. blinkers. Denna finns i tre utforande, tak-, sid-,
<l 9 11 fi I 2 4
g ;Olakmv ;; Ijusim.l;f ;f E’;ilder : samt fram- och bakmonterad. Blinkarna astad-
9. ape 22, Axel ull rotor 2. Elb . N : s p
ke Rdiﬂr el St g torsi)te' ) Stlalkastallla kommes av en automatisk blinkanordning, mon-
* £l - Justerbrick g by o a : o Ok ey
11. Distanshylsa 21. Axel for hylsa 37. Tryekbricky Stralkastarna dr monterade i stinkskidrmarna terad under instrumentbridan, I\'Ianovrermge“
12. Tryckbricka 25. Hylsa 38. Bussning med skruvar. Strilkastarinsatsen dr placerad i sker fran en spak under ratten, vilken via en
13. Mellanlager 26. Drivring en glidkapa, i vilken den fasthalles av en halla- . havarm kopplar in eller ur en omkopplare.
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Bild 8. Kopplingsschema.

1. Laddningsregulator 3. Amperemeter
2. Batteri 4. Startlas
Signalhorn

Signalhornen ir av tva typer. PV 444 och PV
445 ir utrustade med ett signalhorn medan PV
444 S ir utrustad med tvi. Av dessa tva signal-
horn avger det ena hig ton och det andra lag
ton. Pia vagnar med dubbla signalhorn ir ett
signalhornsreli monterat for inkoppling av hu-

vudstrommen.

o O [

s
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5. Startmotor 7. Startknapp PV 444 A
PV 445 A

0. Generator
Sikringar

Siikringarna utgdras av smilttrddar, monte-
rade pa porslinsproppar. Traden smilter, niip
stromstyrkan dverstiger det virde den dr avsedd
att sikra mot. De sikringar, som anviindas pa
PV 444-445 ir pa 8 och 25 ampére. Sikringar-.
na dr placerade i en dosa, monterad pd mel-
lanbridan under motorhuven.

Bild 9. Signalhorn (fabrilkat Auto-Lite).

Hus
Skruv
Monteringsfjidrar

Kapa

L CR N R

Ankare

Justerskruv for ankare

2

Skruv for kapa

Justerskruv for avbrytare

b i

Lasmutter

10. Skruv

11. Hallare for ankare
12. Magnetlindning
13. Membran

14. Ljudforstirkare

Bild 10.

paarpeny %
e, w——

Signalhorn (fabrikat Bosch).

bt e e
TR T Ll sl =

PV 444—445

Lock

Skruv

Hus

Kondensator
Avbrytare
Justerskruv [or avbrytare
Fiiste

Bladfjider
Jirnkirna
Magnetlindning
Ankarplatta
Membran
Svingningstallrik
Justerskruv

Liasmutter
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REPARATIONSANVISNINGAR

Batteri
Skotselanvisningar
Se under rubriken 7Batteri” i den allminna

delen (PV—10).

Demontering

1. Tag bort kabelskorna frén batteriets pol-
bultar. Anvind avdragare direst kabelskor-
na fastnat vid polbultarna.

V)

Lossa muttrarna for spiinnjirnet och lyft

upp batteriet.

3. Borsta av batteriet med en borste och spola
det med rent ljumt vatten.

4. Gor ren batterihyllan och kabelskorna. For

kabelskorna anviindes en hiirfér avsedd stal-

borste eller ting.

Montering

1. Placera batteriet pa sin plats. Se till att det
vindes ritt. Klim fast batteriet med spinn-
jarnet och muttrarna.

Drag fast kabelskorna vid polbultarna. Bat-
teriets negativa polbult skall vara stoman-

0o

sluten.

3. Bestryk kabelskorna och polbultarna med
vaselin.

Generator

Atgarder fore demontering
Se under rubriken ”Generator” i den allmin-
na delen.

Demontering
1. Tag bort kabelskon fran batteriets negativa
polbult.

[SV]

Lossa ledningarna fran generatorn.

3. Koppla loss spinnstaget for kilremmens
striickning och lyft av kilremmen.

4. Tag bort de tva skruvarna, som haller gene-
ratorn vid motorn och lyft bort den.

5. Torka av generatorn utvindigt med en tyg-
bit doppad i bensin.

Betriffande renovering av generatorn se all-
ménna delen.

Montering

Monteringen utféres i motsatt ordningsfsljd
mot demonteringen. Fistskruvarna skall sikras
med vikbrickor eller kronmuttrar och saxpin-
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nar. Spénn ej kilremmen for hart. Remmen skall
spannas si att den kan tryckas in ca 10 mm mel-

].'.sn remskivorna. Bild 11 a. OBS. Denna juste-
ring giller endast motor B 4 B.

VoLVo
10504

Bild 11 a. Kontroll av remspiinning (tid. utf.).

Fliktremmen pa motorer av typ B 16 (smal
rem) justeras enl. foljande.

1. Drag motorn i rotationsriktningen, med
hjilp av flikten. tills motstind pa grund av
kompression kiinnes.

2. Anbringa en fjidervag enl. bild 11 b och
drag i denna. Vid ritt remspiinning skall
remskivan bérja slira vid en dragkraft ay
5,5—6,5 kg. (Moment 0,8—1.0 kg).

3. Justera remspinningen om si erfordras,
Kontrollera anyo slirmomentet.

e

[.=150 mm.
Bild 11b. Kontroll av remspiinning (sen. utf.).

Laddningsregulator
Justeringsarbeten i vagn

Se under rubriken "Laddningsregulator” i den
allmiinna delen.

Demontering

1. Lossa ledningarna frin laddningsregulatorn.

2. Lossa laddningsregulatorn frin mellanbri-
dan.

3. Torka av laddningsregulatorn utvindigt.

Montering
1. Om laddningsregulatorn iir uthytt, kontrolle-
ras att den nya ir av ritt typ.

()

Skruva fast laddningsregulatorn vid mellan-
bridan.

3. Anslut ledningarna. Ledningen fran gene-
ratorns stromuttag skall anslutas vid kon-
takten mirkt A, Arm eller D+, filtstrom-
men vid Fld eller DF och batteriet vid Bat

eller B.

Startmotor
Atgarder fore demontering

Se under rubriken "Startmotor” i den allmin-
na delen.

Demontering

1. Tag bort kabelskon frian batteriets negativa
polbult.

2. Lossa ledningarna frin startinotorns start-
relii eller manovermagnet.

3. Tag bort skruvarna som hiller startmotorn
vid sviinghjulskapan och lyft bort den.

4. Torka av startmotorn utviindigt med en tyg:
bit doppad i bensin.

Betriiffande renovering av startmotor se all-
minna delen.

Montering

Monteringen utféres i motsatt ordningsfoljd
mot demonteringen. Drag skruvarna jamnt, dock
e¢j for hart. Anslut ledningarna noggrant.

Ampéremeter
Undersokning och provning

Se under rubriken "Ampéremeter” i den all-
miinna delen.

Demontering och montering
Se under rubriken "Byte av ampéremeter” i

avd. 11.

PV 444—445

Brianslemaitare
Undersokning och provning

Se under rubriken “Brinslemitare” i den all-
minna delen.

Demontering och montering

Se under -rubriken “"Byte av briinslemiitare”
iavd. 11.

Bild 12. Losstagning av stralkastarsarg.

Stralkastare
Byte av stralkastare

For det fall, att stralkastaren helt skall tagas
isir. foljer hir nedan lampligt tillvigagangssitt.
Vid delvis isiirtagning forfares enligt de punkter
som #r tillimpliga.
1. Tag bort skruven for strialkastarens sarg
(bild 12). Lyft bort sargen genom att draga
ut underdelen nagot och sedan lyfta den
uppat.
Lossa skruvarna (1—3 bild 13) till hallaren
(4) for stralkastarinsatsen nagra vary. Vrid

(8]

hallaren tills hakarna dro fria fran skru-
varna och Iyft ut hallare och insats med
lamphallare.

3. Tag bort fjidern som haller lamphallaren
vid insatsen (bild 14). Skilj insats och halla-
re it, samt tag bort glédlamporna.

4. Lossa ledningarna fran lamphallaren. An-
teckna mirkningen av ledningarna sa mon-
teringen kan ske utan felkoppling. Ar det
enbart lamphidllaren som skall bytas, ir
biista siittet att lossa en ledning i siinder och
koppla den vid den nya lamphallaren.
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Bild 13. Demontering av strilkastarinsats.

Lossa skruvarna (1 och 2 bild 15 och 17)
for stralkastarens instillning 8—10 wvarv.
Kroka av fjidrarna (3—6) frian glidkapan
(7). Lyft bort glidkapan frin skyddska-
pan (8).

Tag bort fjidrar och stillskruvar fran
skyddskapan.

Lossa skyddskipan fran skiirmen och drag
ur kabeln och gummibussningen. Tag bort
gummitidtningen.

Montering sker i omviind ordning. Se till att
ledningarna bli riitt kopplade och att skru-
varna dragas omsorgsfullt. Glom ej montera
stomledningen for stralkastaren.

Bild 14. Demontering av lamphdllare.

Fr. 0. m. PV 444 L dr lamphaéllaren forsedd
med kopplingsstift. Ledningarna ir for-
sedda med en kopplingskontakt. Kontakten
lossas fran lamphallaren genom att dragas
rakt bakat. se bild 16.
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Bild 15. Lamphallare med ledningar, tid. utf.

VOLVO
23305

Bild 16. Demontering av ledningar, sen. utf.

N

Bild 17. Kopplingsdon, sen. utf.

o

Byte av glodlampor
1. Utfér moment 1—3 under rubriken “Byte

av stralkastare™.

VOLVO

23165

Bild 18. Montering av glédlampa.

Tag bort den sondriga glédlampan.

3. Montera den nya glodlampan. Detta utfores

som framgar av bild 18. Tag inte i sjilva
lampglaset med fingrarna, utan drag endast
ut lampsockeln sd lingt ur kartongen att
lampan kan monteras. Smuts, olja och
dylikt pa glaset briinner nimligen fast och
kan rokskada reflektorn. Ljusstyrkan blir
hiirigenom avseviirt forsimrad.

4. Montera dvriga delar i motsatt ordning mot
isiirtagningen.

Instillning av stralkastare

Se allminna delen.

Nummerskyltsbelysning
Iéyte av glodlampa f6r nummer-
skyltsbelysning,

Tidigare utforande
1. Skjut insats med glodlampa framat med
hjilp av skruvmejsel, bild 19, efter att ha

kringt av gummikapan.

[

Tag bort den gamla glédlampan, genom att
vrida den motsols samtidigt som den tryckes

inat.

PV 444 445

3. Montera den nya glédlampan. Fatta ej med

fingrarna om lampglaset, bild 20.

4. Skjut in insatsen i hallaren och kréng pa
gummikapan.

~_VoLVO
20632
Bild 19. Isirtagning av nummerskyltbelysn.

Senare utforande

Lamporna ir hiir placerade ett i vardera stot-
fangarhornet. Glas och lamphus lossas genom att
de tva skruvarna pa bild 21 lossas. Direfter ir
savil glédlampan som ledningen atkomlig, se
hild 22 och 23.

Bild 20. Montering av glodlampa.
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