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Bakaxel, By ron oo iniesditite o siasis onimiuiasaia et s e afiosejuie s
Sparvidd;, 144 cnpe senEank o va iavais waie sme s s —_
P 120, P 210, PV 544, P 1800 ............ 1315 mm
Axialspel for drivaxlar, 144 ... ... oo iiiiiiiiiiian, —
P 120, P 210, PV 544, P 1800 .. 0,07—0,20 mm
BAKVAXEL
TYR: ) haia il fevivaraen sz AaTeuln eNataellorayare’ siis bul ayd tefoin e ‘wxuife aflarie
Utvaxling: o: ven vt senlee: Dosloisee sa, snls it i 410:1
r= 1] oIS S o At B ot e A s 4,56: 1
Axialkast, kronhjul, max. .....ooiiiiiiiiiii i, 0,08 mm
Kuggflankspel .....oiviirionaniaiiiimiisiranasns 0,10—0,20 mm
Forspanning pa pinjonglager, nya lager .. ERRRREEE 11—23 kgecm
kérda lager .......... 6—11 kgem
Forspanning pa differentiallager .................. 0,13—0,20 mm
Smorjmedel ........ceeniierii it iaiiana
ViskosHet™IMiAn cieie s wiuon aloinilaosieTa) sduimt st SAE 80
OIfarymidi Sl e s sien winh w8 alende) St Simieitlersyafa sl 1,3 liter
ATDRAGNINGSMOMENT
Medbringare ........cc0censviiiiaanns kgm 28—30
footpound  200—220
Overfall .o vvninini i ondi oo, kgm 10—11
footpound = 70—80
Kronhjull ullice c o DAL L e miianate slaiifs kgm 5,5—7,0°
footpound 40—50
Inspektionslock ........... 0 i kgm 2,0—3,5
footpound 15—25
Hjulmuttrar .. oiiiiiiiiinentssnnaes kgm 10—14

footpound  70—100

* génga 7/16"—20: kgm 7,0—8,5 fooipound 50—60.
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Halvt avlastad

1315 mm

0,07—0,20 mm

4,10:1

4,56: 1

0,08 mm
0,10—0,20 mm
11—23 kgem
6—11 kgem
0,13—0,20 mm
Hypoidolja
SAE 80

1,3 liter

28—30
200—220
5,0—7,0
35—50
6,5—8,5
45—60
2,035
15—25
10—14
70—100

30
Volvo

1350 mm
1315 mm
0,05—0,13 mm
0,07—0,20 mm

Konisk kuggvaxel (hypoid)

410:1

4,56:1

0,08 mm
0,13—0,20 mm
11—23 kgecm
6—11 kgcm
0,13—0,20 mm

SAE 80
1,2 liter

28—30
200—220
5,0—7,0
35—50
6,5—8,5
45—60
2,0—3,5
15—25
10—14
70—100
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VERKTYG
BAKVAXEL

Foljande verktyg anvdndes vid reparation och justering av bakvéaxeln. Fér demontering och montering av

bromstrummor och drivaxlar erfordras dessutom en del av verktygen under rubriken ""Drivaxel”.
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Bild 1. Specialverktyg for bakvaxel
Anvandes till
SVO-nr Benamning
23 27,30
1801 Standardskaft 182€ 2000 VM &oe siomie o miee s nisins s s o gl s s X X
1845 Pressverktyg fér montering av medbringare ............000iin, X X
2164 Avdragare for bakre pinjonglager ...... ..., P4
2261 Avdragare fér runda medbringare ...... .. iii i, X 5
2262 Avdragare fér u-medbringare ......... .. i, X x
2284 Hallare for méatur vid justering av bakvéxel .................... X X
2392 Avdragare fér bakre pinjonglager ....... .. .o i i, SN
2393 Matverktyg for instéllning av pinjong .......ccciiiiiiiiiin, X X
2394 Utspéanningsverktyg. Anvéandes vid demontering och montering
EVACIHETSRUE . . v heis oibaeialsans) dimie 5 Aake o s ARSI ESge wis s o0 7 TG RN X X
2395 Monteringshylsa for innerring, bakre pinjonglager ............ X X
4—2

G

Anvéandes till

SVO-nr Benamning
23 27, 30

2403 Monteringsdorn fér tatningsring vid medbringare .............. X X
2404 Nyckel fér montering av framre pinjonglager ......covviinnnnn X %
2409 Mothélliforfmedbringare’ o m M e 2NN E Rl S Tl X X
2483 Avdragare for differentialhuslager ....... ... .0 i, X
2520 Sl hdehahd Mk SELEIR. o SetETESCl It e | R X X
2522 Fixtur for bakaxel (anvéndes tillsammans med stativ SVO 2520 vid

bakvaxelarbelan)iill. ... ot R o KRl i X X
2567 Avdragare for differentialhuslager ......... ... il X
2595 Instéllningsringar for differential ......coviviiiii i, ¥
2597 Broms fér kronhjul. Anvéndes vid kontroll av kuggkontakt ...... X X
2598 Dorn fér demontering av ytterring, bakre pinjonglager .......... X
2599 Dorn fér demontering av ytterring, frdmre pinjonglager ........ X
2600 MaEttixtar 467 InstalININGSEINGAR 15 wio s s s sisn sisian s nis Finn S0l sl ls X X
2601 Hallare for utspénningsverktyg SVO 2394 (monterade pa verktyget) X X
2684 Hylsnyckel tor instéllningsringar SYO 2685 och SVO 2689 ...... X X
2685 Installningsring f6r pinjong . ..ovvvi it X
2686 Pressverktyg fér montering av yierringar, pinjonglager ........ >4
2687 Installningsringar fér differential ........cvviiiiiiiiiiininnnn X
2688 Pressverktyg for montering av ytterringar, pinjonglager ........ X
2689 Instéllningsring f6r pinjong ......ciiiiiiiiiii i e bd
2690 Dorn for demontering av ytterring, bakre pinjonglager .......... X
2714 Fixtur for bakaxel. Anvéndes pd garagedomkraft vid demontering

och imonteringfavs bakaxalld ili. . «.oa v vivie sieie bia i storas bhaie (oo aheinis s s X X
4030 Utdragare for tétningsring vid medbringare .................. X X
4064 Dorn for demontering av ytterring, frémre pinjonglager ........ X
4112 Dorn fér montering av differentialhuslager .................... X X

SV0 2522

SV0 2520

VoLvo
400 049

Bild 2. Stativ och fixtur for bakaxel
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Bild 3. Specialverktyg for drivaxel
DRIVAXEL
Anvéandes till
SVO-nr Bendmning P 120, P 210 o
PV 544, P 1800
1791 Avdragare f6r hjulnavs o . o fideilen e siowe o ity st e siata e sloiain nie s X
1801 Standardskalt 185E2000 mm: «onaism ives s ale slasii s i s s son g X X
1803 Dorn fér montering av t&8tningsring ..........ciiiiiiiinannnns X
1805 Monteringshylsa f6r drivaxellager ..........cciiiiiiiiiiinenen X
- 1806 Underldggsring for demontering av drivaxellager ............ X

2204 Utdragate ok icrivaXelltas e s il ataeeib s bt lvisuslsis i 4 8% s ala srae X
2205 Hylsa fér montering av lagrets ytterring ..................000, X
2337 Dorn fér demontering av ytire tatningsring ... ..o nen.nn X
2456 Dorn #6r montering) av 1atninGSrinGg, v iausliiee s o anbh s e sass s 5%
2611 BT FSE matlie’ s: sman so Mk sttt nlSaaliatena, -8 S e J ot X
2612 AR 0 ke B i G ot B e a ST 5 AN T I e, ol sl 1 X
2707 Underldggsring fér montering av lager och stoppting .......... X
2708 Nyckell 187 justermUtier oy siws coaie o Balaliioaies s s i besiie saio s X
2709 Widragare TEPIARIVANE] o i« s v 5os sdn siie o o 43 dns s one saws dnsmes X
2710 Avdragare: fepedrivaxellager . cee v con ol e s ek 5
2712 Dorn for montering av yiire och inre tatningsring .............. X
2728 Utdragafe for inre AININGSHNG + v v vvmatine vues omninssras i S e
2730 RIBIETS COPIMEIR it B e oo e 56775 385 seuers s ovei 5 et e 2
2763 Spindel fér komplettering av avdragare SVO 1791, sa att mutter-

dragare kan anvéndas. (P& bilden monterad i SVO 1791) ........ X

e a g R s

BESKRIVNING

Bakaxlarna férekommer i olika utféranden, som kon-
struktionsméssigt &r lika, men skiljer nagot i storlek
och i vissa mindre detaljer. De olika utférandena &r:
Salisbury

Spicer 23

Spicer 27 (Hayes, Dana)

Spicer 30 (Hayes, Dana)

Volvo 1030

Salisbury-axlarna har endast férekommit pa P 210
och P 120 Herrgérdsvagn.

Hayes-axlarna &r lika Spicer 27 resp. 30.
Reparationsméssigt kan axlarna delas in i tre grup-

Salisbury och Spicer 23

Spicer 27

Spicer 30 och Volvo 1030

Bakvéxeln (se plansch A) ar av typ hypoidvaxel,

Q Q dvs. pinjongdrevet ligger under kronhjulets cen-

trum. Den bestar av pinjong, kronhjul och differen-
tial. Kuggspelet och differentialhuslagrens anséti-
ning justeras med mellanldgg innantér differential-
huslagren.

Ditferentialhus med kronhjul & genom tva koniska
rullager lagrat i bakvéxelhuset. Kronhjulet &r {ast
vid differentialhuset med skruvar. Differentialvéxeln
i differentialhuset bestér av tva mindre koniska
kugghjul pa en axeltapp samt tva stdrre likaledes
koniska kugghjul, i vilka drivaxlarna &r instuckna i
invéndiga splines. Genom lagringen av kugghjulen
kan dessa rotera och filldter drivaxlarna att rotera
med olika hastigheter vid kérning i kurvor. Under
varje differentialvéxelhjul ligger en tryckbricka.
Pinjongen é&r lagrad i koniska rullager. Pinjongens
lage i axialled i forhallande till kronhjulet justeras
med justermellanlégg under bakre pinjonglagrets
yHerring. Ansatining av pinjonglagren sker med
justermellanldgg under frémre pinjonglagrets inner-
ring.

Vid tillverkning av Volvo-axlar anvéndes distans-
brickor i stallet fér justermellanlagg. Distansbrickan
fér pinjongens lége ar darvid placerad bak bakre
lagrets innerring. VYid justering av en saddan véxel
bytes distansbrickorna mot justermellanldgg, vilka
placeras p&d samma sétt som foér Svriga véaxlar.

REPARATIONSANVISNINGAR

ARBETEN SOM KAN UTFORAS MED
BAKAXELN MONTERAD

Byte av fatningsring vid pinjong

1. Koppla av bakre kardanaxeln fran medbringa-
ren pa pinjongen. Kinn efter om pinjongen
glappar i sina lager. Ar sa fallet skall glappet
justeras bort innan ny titningsring monteras,
Se anvisningarna under rubr. "Hopsétining”,

SVO 2262

Bild 4. Demontering av medbringare

2. Tag bort muttern {6r medbringaren. Anvénd
dérvid nyckel SVO 2409 som mothéll. Drag av
medbringaren. Anvand avdragare SVO 2262
for u-medbringare (bild 4) och SVO 2261 foér
runda medbringare (bild 5). Tag bort den
gamla t&tningsringen med SVO 4030, bild é.

VOLVO
2:038

Bild 5. Demontering av medbringare
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Bild 6. Demontering av tatningsring 2

3. Montera den nya tatningsringen med verktyg
SVO 2403, bild 7.

4. Pressa pa medbringaren med hjalp av press-
verktyg SVO 1845, bild 8. Montera bricka och
mutter. Drag muttern med 28—30 kgm.

5. Anslut kardanaxeln. -

P 120, P 210, PV 544, P 1800
BYTE AV TATNINGSRING FOR DRIVAXEL

1. Tag bort hjulet och drag av hjulnavet, bild 9.
Anvand avdragare SVO 1791. Byts slaghandta-
get i avdragare SYO 1791 ut mot spindel SYO
2763, som saljes separat, kan mutteravdragare
anvéndas fér demontering av nav. Tag bort
bromsskélden efter att ha placerat en traklots
under bromspedalen och lossat bromsledning-
en fran skélden.

2. Drag ut drivaxeln, bild 10. Anvand utdragare
SVO 2204.

VOLVO
24529

Bild 7. Montering av tétningsring

R TR R N T T R . TN T T T aL TR,

bolﬂu
20210

Bild 8. Montering av medbringare

1. Pressverklyg SVO 1845

Bild 9. Demontering av hjulnav

1. Avdragare SYO 179

1

TTRY TR T b

R > &iC. ey e vokesaagaied Tl L AN W

Bild 10. Demontering av dr

vnim
22035
ivaxel

@

SV 2728

voLvo
101 787

Bil 11. Demontering av tatningsring

3. Drag ut tatningsringen med hjilp av SYO
2728, bild 11.

4. Driv in 'den nya tatningsringen. Se ftill att den
drives i ratt. Anvénd verktyg SYO 1801 och
SVO 2456, bild 12.

5. Tvatta om erforderligt bromsskdlden ren fran
olja och fett. Har olja eller fett kommit pa
bromsbanden maste de bytas ut.

6. Montera drivaxel och bromsskald jamte ny filt-
packning.

7. Kontrollera drivaxlarnas axialspel. Se nedan
under rubr. "Byte av drivaxel eller lager”
punkt 5.

8. Montera krysskilen om den varit boritagen
samt dérefter hjulnav och hjul.

9. Lufta och justera bakhjulsbromsarna. Félj an-
visningarna i avd. 5 ""Bromsar”’.

10. Kontrollera oljenivan i bakvéxeln.

BYTE AV DRIVAXEL ELLER LAGER

1. Tag bort hjulet och drag av hjulnavet, bild 9.
Anvéand avdragare SVO 1791. Tag bort broms-
skolden efter att en tréklots placerats under

Bild 12. Montering av tatningsring
1. Dorn SVO 2456

— N o
VOLVO
102389

Bild 13. Demontering av drivaxellager
1. Underlaggsring SVO 1806

bromspedalen och bromsledningen lossats
fran skolden.

Drag ut drivaxeln, bild 10. Anvénd verkiyg
SVO 2204. Kontrollera ev. byt tatningsringen.
Pressa av lagret, se bild 13. Anvénd SVO 1806

som underldggsring. Montera det nya lagret
med hjélp av hylsa SVO 1805, se bild 14.

Bild 14. Montering av drivaxellager
1. Monteringshylsa SYO 1805

f “l?;iwe



S5a.

5b.

X VoLvo
22049
Bild 15. Montering av lagerring
1. Monteringshylsa SYO 2205

Packa in lagret med ett hogklassigt helfyll-
nadsfett. Efter montering skall hela utrymmet
mellan tatningsringarna vara fyllt med fett. For
in drivaxeln i bakaxelképan. Driv in lagrets yi-
terring med monteringshylsa SYO 2205, se
bild 15.

Byle av lager pa hoger sida:

Montera bromskélden och héllare med filtaf-
ning. Drag ut lagretfs ytterring mot bromsskol-
den med SYO 2204. S&tt fast hallare SVO 2611
med matur pa drivaxeln. Rikta méturets spets
mot bromsskélden och mét upp axialspelet.
(Jamfor punkt 6 och bild 16). Vid felaktigt spel
demonteras vanstra sidans bromstrumma och
-skéld och spelet justeras enligt punkt 5b—10
nedan. Ar spelet ratt {6rfares enligt punkt 7—
10.

Byte av lager pa vénster sida:

Satt fast plattan SVO 2612 med tv& skruvar.
Drag ut lagrets ytterring mot plattan med SVO
2204.

et
Matning av axialspel fér drivaxlar
1. Lagrets ytterring

Hallare SVO 2611 {6r matur

Drivaxel

Platta SVO 2612

Bild 16.

SR SLOITD

DI TR, sl

Bild 17. Montering av bromsskéld

1. Justermellanldagg

Lvo
22050

6, Satt fast hallaren SYO 2611 med matur pé
drivaxeln, se bild 16. Rikta méturets spets mot
plattan, skjut in axeln och nollstill maturet.
Drag drivaxeln utat och avlés spelet. Valj jus-
termellanlégg enligt tabellen pé& nésta sida.

7. Montera bromsskodlden samt justermellanlagg
(vénster sida) och hallare med filttatning.

8. Montera bromsledningen samt nav, broms-
trumma och hjul.

9. Lufta bromsledningen och justera bromsen.
F&lj anvisningarna i avd. 5 "Bromsar”,

10. Kontrollera oljenivan i bakvéxeln,

144

BYTE AV TATNINGSRINGAR FOR DRIVAXEL

Den ytire tatningsringen ar avsedd att skydda lagret
fran damm och smuts utifran. Vid oljelackage bytes
darfér normalt endast den inre tatningsringen, vil-
ket sker enligt punkterna 1—4, 12—15 nedan.

1. Hissa upp vagnen och satt bockar under bak-
axeln, Tag bort hjulet.

2. Lossa bromsroret frdn bakhjulsbromsen. Lossa
skruvarna och fag bort bakhjulsbromsen. Lossa
skruvarna for bromsskivan och tag bort denna,

3. Tag bort refurfjadrarna fér bromsbackarna och
lyft bort dessa. Lossa handbromsvajern frén
konsolen och hévarmen. Tag bort hédvarm och
vajer.

%

@

TABELL FOR YAL AV JUSTERMELLANLAGG
Axialspel 0,05—0,15 mm

Avlast Antal justermellanlégg Avlast Antal justermellanlagg
spel tj=1,00 mm|1j=0,35 mm|j=0,10 mm spel tj=1,00 mm|tj=0,35 mm|j=0,10 mm
0,00—0,05 2 3 2 1,61—1,65 1 1 3
0,06—0,10 2 3 2 1,66—1,70 = 4 2
0,11—0,15 2 3 1 1,71—1,75 1 1 2
0,16—0,20 2 2 4 1,76—1,80 = 4 1
0,21—0,25 2 3 ats 1,81—1,85 1 1 1
0,26—0,30 2 2 3 1,86—1,90 1 = 4
0,31—0,35 2 2 3 1,91—1,95 = 3 3
0,36—0,40 2 2 2 1,96—2,00 L 3 3
0,41—0,45 2 2 2 2,01—2,05 e 3 2
0,46—0,50 1 4 4 2,06—2,10 e 3 2
. 051—055( . .2 .. 1 4 2,11—2,15 vE 3 1
0,56—0,60 1 4 3 2,16=2,20 — 2 4
0,61—0,65 2 1 3 2,21—2,25 = 3 =
0,66—0,70 1 4 ] 2,26—2,30 =5 2 3
0,71—0,75 2 1 2 2,31—=2,35 —_ 2 3
0,76—0,80 1 4 1 2,36—2,40 == 2 2
0,81—0,85 1 3 4 2,41—2,45 o 2 2
0,86—0,90 2 1 1 2,46—2,50 = 2 1
0,91—0,95 1 3 3 2,51—2,55 N 1 4
096—1,00 1 3 3 2,56—2,60 = 2 =
1,01—1,05 1 3 2 2,61—2,65 o 1 3
1,06—1,10 1 3 2 2,66—2,70 o 1 3
1112105 1 3 1 2775 £ 1 2
1,16—1,20 1 2 4 2,76—2,80 — 1 2
121==125 1 3 e 2,81—2,85 bs 1 1
1,26—1,30 1 2 3 2,86—2,90 A 24 4
1,31—1,35 1 2 3 2,91—2,95 = 1 =
1,36—1,40 1 2 2 2,96—3,00 de = 3
1,41—1,45 1 2 2 3,01—3,05 = L 3
1,46—1,50 1 2 1 3,06—3,10 — — 2
1,51—1,55 1 1 4 3,11—3,15 . o 2
1,56—1,60 - 4 3,16—3,20 = = 1
4—9
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SVO ' 2709

P

voLvo
101781

Bild 18. Demontering av drivaxel

4. Lossa skruvarna for bromsskéld och -hallare.
Dessa lossas genom hal i drivaxelfldnsen. Vrid
bromsskélden bakat sa att handbromskonsolen
gar fri frén fldnsen pa kapan. Drag ut driv-
axeln med avdragare SVYO 2709, se bild 18.

5. Spénn fast drivaxeln s& att uttaget i broms-
skélden &r vand mot skruvstyckets framre back.
Spénn om lasringen.

6. Borra ett 6 mm hal i lasringen enligt bild 19.
Borra ej sa djupt att axeln skadas. Sprack ring-
en med en huggmejsel. OBS! Anbringa mej-
seln pa ringens ytterkant s& att lagret ej ska-
das. Lossa axeln frén skruvstycket och tag bort
lasringen.

7. Satt fast SVO 2710 i skruvstycket. Skjut in driv-
axeln och moniera fastskruvarna fér broms-
skéld och -héllare. Drag loss lagret med av-

dragaren, se bild 20. Tag déarefter bort broms-
skold och héllare.

8. Placera SVO 2707 under bromshéallaren och
driv ut tétningsringen med dorn SVO 2337,

9. Rengdr och konirollera samtliga detaljer. Se
sarskilt till att inga borrspan finns kvar och kan
skada lagret.

Bild 19. Demontering av lasring

4—10

10.

11.

12.

13.

VOLvVO
101783

Bild 20. Demontering av drivaxellager

Driv den nya tdtningsringen i bromshallaren
(justermuttern) med dorn SVO 2712, bild 21.
Fyll utrymmet mellan idiningslépparna med
fett.

Satt bromsskold och -héllare pa drivaxeln. Pla-
cera lasring och lager i underldggsring SYO
2707. Stick igenom drivaxeln och placera allt-
sammans i en press. Pressa pa drivaxeln ftills
lager och la&sring sitter pa sina platser, bild 22.
Drag ut inre tatningsringen med avdragare
SVO 2728, se bild 11. Driv in den nya tainings-

ringen med dorn SVO 2712, som automatiskt’

ger tatningsringen ratt ldage i kdpan, bild 23.
Tatningsringen far namligen ej drivas in s3
langt att den bottnar i sitt lage.

Packa in lagret vél med eft hégklassigt helfyll-
nadsfett och montera dérefter drivaxel, broms-
skéld och -hallare. Efter montering skall hela
utrymmet mellan tétningsringarna vara fyllt
med fett, se bild 24. Konfrollera axialspelet,
som skall vara 0,05—0,13 mm, med matur och
hallare SVYO 2737, se bild 25. Pressa darvid

————SVO 1801

SVO 2712

Bild 21. Montering av yttre tatningsring

Bild 22. Montering av drivaxellager

. Sv027m2

Bild 23. Montering av inre tétningsring

Bild 24. Smérjning av bakaxellager

Y842

VvOoLvO
101789

Bild 25. Maétning av axialspel {6r drivaxlar

forst ut ytterringarna i sina lagen med hjalp
av slaghammaren pa’SVYO 2709. Justera om er-
forderligt. Anvénd nyckel SVO 2708, se bild
26. Las justermuttern med passande flik.

14. Montera havarm, handbromsbackar med fjad-
rar och justeranordning samt handbromsvajern.
Montera dérefter bromsskivan och bakhjuls-
bromsen. Anslut bromsledningen. Lufta och
justera bromsarna, se avd. 5.

15. St p& hjul och hjulmutirar. Lyft ned vagnen

och drag hjulmuttrarna.

BYTE AV DRIVAXELLAGER
Vid byte av drivaxellager foljes punkterna 1—7, é,

11—15; beskrivningen ovan.

18
Bild 26. lustering av axialspel fér drivaxlar
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