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P 1200, PV 544

BESKRIVNING

Bakaxeln pa P 1200 och PV 544 iir upphiingd
i tva birarmar. Birarmarna iir forsedda med ett
par gummibussningar i vilka bakaxelkdpan ir
vridbart lagrad. For att uppta det vridande mo-
mentet i bakaxelkipan finns tvi momentstag
fistade i karossen och i hiivarmar pa kipan. Ett
tviirstag hindrar kaross och bakaxel att rora sig
i sidled i forhallande till varandra. Principen for
bakaxelupphiingningen framgir av. plansch I
och II. Bakaxelns konstruktion framgir av
plansch III.

Bakviixeln ér av typ hypoidviixel, dvs. pinjong-
drevet ligger under kronhjulets centrum. Genom
denna konstruktion har kardanaxeln kunnat
sinkas. Konstruktionen medfdr emellertid iven
att pikianningarna pa pinjongdrevets och kron-
hjulets kuggar blir stérre. Férutom det tryck
som kuggarna i en kuggvixel normalt utdvar
mot varandra uppstar i hypoidviixeln dessutom
en glidande réorelse mellan kuggarna. Detta stal-
ler bl. a. stora krav pa vidhiftningsférmagan hos
den olja som anviindes. For hypoidvixlar maste
diirfér anviindas en speciell smérjolja, kallad
hypoidolja, med mycket goda vidhiiftningsegen-
skaper. Felaktig olja medfér en mycket snabb
forslitning av viixeln.

Bakviixeln bestir av pinjong, kronhjul och

differential. Kuggspelet och differentialhuslag-
rens ansittning justeras med mellanligg innan-
for differentialhuslagren.

Differentialhus med kronhjul ir genom tvi
koniska rullager lagrat i bakviixelhuset resp.
bakaxelkapan. Kronhjulet iar fist vid differen-
tialhuset med skruvar.

Differentialviixeln i differentialhuset bestar
av tvi mindre koniska kugghjul pi en axeltapp
samt tva storre likaledes koniska kugghjul, i vil-
ka drivaxlarna ir instuckna i invindiga splines.
Genom lagringen av kugghjulen kan dessa rotera
och tillater drivaxlarna att rotera med olika has-
tigheter vid korning i kurvor. Under varje dif-
ferentialviixelhjul ligger en bricka. Pinjongen
ir lagrad i koniska rullager. Pinjongens lige i
axialled i foérhallande till kronhjulet justeras
med mellanliggsbrickor under bakre pinjong-
lagrets ytterring. Ansiittning av pinjonglagren
sker med mellanliggsbrickor under frimre pin-
jonglagrets innerring,

Varje drivaxel ir vid ytterdndan lagrad i ett
koniskt rullager. Lagerspelet justeras med mel-
lanliggsbrickor under bromsskélden. Innanfér
varje drivaxellager ligger en titningsring som
jamte en utanfor lagret liggande filtring hindrar
olja i bakviixeln att triinga ut pa bromsheliiggen.
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REPARATIONSANVISNINGAR

#

Byte av latningsring vid pinjong

1. Koppla av bakre kardanaxeln fran med-

Arbeten som kan utforas med

bakaxeln monterad

Byte av tdtningsring for drivaxel

bringaren pa pinjongen. Kinn efter om
pinjongen glappar i sina lager. Ar sa fallet
skall glappet justeras bort innan ny tit-
ningsring monteras. Se anvisningarna un-

1. Tag bort hjulet och drag av hjulnavet, bild (]‘cr rubr. "IrIopsattm‘i‘lg". .
1. Anvind avdragare SVO 1791. Tag bort 2. Tag bort muttern fér medbringaren. An-
e ° 5 vind dirvid nyckel SVO 2409 som mothall.
bromsskélden efter att ha placerat en tri- : I
Drag av medbringaren med SVO 2261 for
klots under bromspe%alen och ]qlssat R ave e med SO
bromslednn.lgen frian -skolden' .. Tag bort den gamla titningsringen med 1 D e 1 ;
2. Drag ut drivaxeln, bild 2. Anvind utdra- [ : SV0 4030: bild ¢ Bild 6. Demont. av tiitningsring.
gare SVO 2204. ' ' : e ’ '
3. Drag ut titningsringen med hjilp av SVO Bild 2. Demont. av drivaxel. .
4078, hild 3.
4. Driv in den nya titningsringen. Se till att
den drives i ritt. Anvind verktyg SVO
1801 och SVO 1803, bild 4.
5. Tvitta om erforderligt bromsskolden ren Q
fran olja och fett. Har olja eller fett kom-
mit p4 bromsbanden maste de bytas ut.
6. Montera drivaxel och bromsskéld jimte
ny filtpackning.
7. XKontrollera drivaxlarnas axialspel. Se an- o ‘ -
visningarna under rubr. "Hopsittning”. Bild 5. Demont. av medbringare.
8. Montera krysskilen om den va-rit bortta- AP S R
gen samt direfter hjulnav och hjul. . denbn 'a titningsringen n ci verktyg SVO
9. Lufta och justera bakhjulsbromsarna. Filj o )bildt‘y g 1
anvisningarna i avd. 7. i i Pres;a 8 bl A e
10. Kontrollera oljenivan i bakvixeln. g

Bild 1. Demont. av hjulnav.

Bild 3.

Demont. av titningsring.

T voLvo
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Bild 4. Mont. av titningsring.

1

pressverktyg SVO 1845, bild 8.
Anslut kardanaxeln.

Byte av drivaxel och (eller) lager

1.

Tag bort hjulet och drag av hjulnavet, bild
I. Anviind avdragare SVO 1791. Tag bort
bromsskélden, efter att ha placerat en trii-
klots under bromspedalen och lossat broms-
ledningen fran skolden.

Drag ut drivaxeln, bild 2. Anviind verktyg
SVO 2204. Kontrollera ev. byt titnings-
ringen.

Pressa av lagret, se bild 9. Anvind SVO
1806 som underliggsring. Montera det nya
lagret med hjilp av hylsa SVO 1805,
Montera drivaxlar, mellanligg och broms-
skold.

Kontrollera ev. justera drivaxelns axialspel.
F6lj hiirvid anvisningarna under rubr.
"Hopsiittning”,

Bild 7. Mont. av titningsring.

- vowve
20210

Bild 8. Mont. av medbringare.
1. Pressverktyg SVO 1845
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7.

8.

Bild 9. Demont. av drivaxellager.
1. Underliggsring SVO 1806

Montera krysskil, hjulnav och hjul.

Lufta bromsledningen och justera brom-
sen. F6lj anvisningarna i avd. 7.
Kontrollera oljenivan i bakvixeln.

Demontering

A7

Lossa bakhjulsmuttrarna och muttrarna pa
drivaxlarna (13 plansch III). Lyft upp
vagnens bakinde ganska hogt genom att
placera en domkraft under bakaxeln. Ligg
klotsar fér framhjulen. Still bockar under
karossen framfor bakhjulen. Tag bort bak-
hjulen.

Koppla loss bakre kardanaxeln fran med-
bringaren (22} pa pinjongen (28) samt
koppla isir bromsledningen fran huvud-
cylindern till bakaxeln i héjd med bakre
kardanknuten (placera en triklots under
bromspedalen).

Lossa tvirstag, stotdimpare och stotddm-
parband fran bakaxeln samt handbroms-
wirarna vid justeringsanordningen.

Lossa muttrarna f6r birarmarna. Sink ned

o>—4

bakaxeln och tag bort fjidrarna. Lossa
skruvarna fér momentstagen och tag bort
bakaxeln.

Tvitta bakaxeln utviindigt och tappa av
oljan 1 bakvixeln.

Iséirtagning

Fiore isiirtagningen ir det ldampligt att miita

upp drivaxlarnas axialspel och kronhjulets kugg-
flankspel, dd man i sa fall littare kan bestimma
ev. felaktigheter och avhjilpa dessa.

1.

4.

Bild 10.

Placera bakaxeln i ett still eller pa ett par
bockar med lagom arbetshjd. Drag av bak-
hjulsnaven med avdragare SVO 1791, se
bild 1.
Lossa
bromsskoldarna. Tag bort bromsskéldarna
fran bakaxelkapan. Tag vara pa justermel-

bromsledningarna pa axeln fran

lanliaggen.

Tag bort drivaxlarna (13). Anviind utdra-
gare SVO 2204, se bild 2. Pressa vid be-
hov rullagret (15) av axlarna. Hirvid an-
vindes som underliggsring SVO 1806, se
bild 9.

Tag bort titningsringarna (14) med hjilp
av utdragare SVQ 4078, se bild 3.

Tag bort inspektionslocket fran bakaxel-
kapan.

Kontrollera sammirkningen av dverfall (2)
och hus (21), se bild 10. Saknas miirkning
eller iir den otydlig mirkes ena sidan med
kiornslag. Tag bort dverfallen.

VOLVO
24530

Sammiirkning av dverfall och hus.

[ SEL AT e —

10.

Bild 11. Utspinning av bakviixelhus.

Anbringa verktyg SVO 2394 i halen pa bak-
viixelhuset enligt bild 11. Anbringa en indi-
kator sd att utspinningen av bakviixelhuset
kan avlisas. Drag spinnskruven si att bak-
vixelhuset spinnes ut max. 0,3 mm. Tag
bort indikatorn. Lyft ut differentialhus med
kronhjul.

Tag bort muttern fér medbringaren (22).
Anviind diirvid nyckel SVO 2409 som mot-
hill. Drag av medbringaren med avdragare
SVO 2261 for PV 544 och SVO 2262 for
P 1200, se bild 5. Pressa ut pinjongen (28).
Tag bort titningsringen (25) med hjilp av
SVO 4030, se bild 6. Direfter borttages
brickan (24) och frimre pinjonglagret (27).
Driv vid behov ut lagrens ytterringar, se
bild 12. Anviind standardskaft SVO 1801
och dorn SVO 4063 fér frimre och SVO
4064 fér bakre ringen. Tag vara pa juster-
mellanliggen (30) under bakre ringen.

Bild 12.

Demont. av lagerring.

1. Dorn, se text

P 1200, PV 544
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Bild 13. Demont. av bakre pinjonglager.

11. Drag vid behov av bakre lagret (29) fran
pinjongen (28) med avdragare SVO 2392,
se bild 13.
Avdragaren anbringas pa foljande siitt:
Skjut avdragaren mner Over rullarna och
tryck ner lasringen. Drag direfter upp av-
dragaren med skruven tills rullarna ligger
mot savil kanten pa innerbanan som kan-
ten pa avdragaren. Knacka at lasringen

med en hammare.

Isirtagning av differential
1. Lossa skruvarna och tag bort kronhjulet (9).
2. Driv ut laspinnen (7), se bild 14, och dir-
efter axeln (10) for differentialhjulen. Tag
ut tryckblocket (12), differentialhjulen (6,

8) och tryckbrickorna (5, 11).

TR

i AL BT DO at i ik s SO o
Bild 14. Demont. av laspinne.

5—9
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Bild 15. Demont. av differentialhuslager.

3. Drag av differentialhuslagren (1) med av-
dragare SVO 4042, se bild 15. Tag vara pa

justermellanliggen (3).

Inspektion

For att kunna undersoka de olika detaljerna
maste de forst noggrant rengoras. Samtliga la-
gerbanor och lager undersoks. Inga sir eller ska-
dor far finnas pa banor, rullar eller rullhallare.
Alla skadade lager och lagerbanor utbytas. Un-
dersok savil pinjongdrev som kronhjul noga si
att inga skador finns pi kuggarna. Sprickor i
kuggytorna kan bli orsak till att bitar lossnar
vid kérning. Dessa smabitar kan komma mellan
kugghjulen och astadkommamycket stora skador
i bakviixeln. Finns skador eller sprickor i dreven
skall bada ersittas med nya. Bakviixeldreven
(pinjong och kronhjul) siljes nimligen endast i
kompletta satser beroende pé att de dr samkorda
i speciella maskiner for att riitt kuggkontakt och
tyst gang skall erhallas.

Aven differentialhjulen underssks for spric-
kor och skador pa kuggarna. Differentialhjulen
monteras rengjorda och torra i differentialhuset
tillsammans med axel och tryckbrickor, vari-
genom glapp och slitage littare kan bestimmas.
Finns glapp bytes de berérda delarna. Tryck-
brickorna skall vara fria fran ojimnheter.

Underssk dven om medbringarens cylindriska
del, som gar in i titningsringen, ir sliten eller
repig. Om sa ir fallet utbytes medbringaren till-
sammans med titningsringen.

>—6
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Bild 16. Mont. av differentialhjul.

Inspektera drivaxlarna. Krokiga eller pa an-
nat sitt skadade drivaxlar utbytes mot nya.

Undersslk titningsringarna och byt ut dem om
de ir skadade eller fgrslitna.

Se efter att hakaxellapan ir fri fran sprickor.
Kontrollera att Yopsolerna fér birarmar och
tviirstag ir felfria,

Hopsiittning
Hopsittning av differential

1. Ligg in de stora differentialbjulen (6) med
tryckbrickor (5) i differentialhuset (4).
”Rulla” diirefter in de biada mindre hjulen
(8) jimte de skalformiga tryckbrickorna
(11) (bada hjulen samtidigt), se hild 16.

2. Ligg in tryckblocket (12) och driv i axeln
(10).

3. Kontrollera differentialen. Forekommer
glapp monteras nya tryckbrickor. De plana
tryckbrickorna (5) kan bytas antingen mot
overdimensionshrickor  eller fjidrande
tryckbrickor. Montera de fjidrande tryck-
brickorna riitt. "Ryggen” skall viindas mot
differentialhuset, se hild 17.

Efter kontroll och ev. byte av brickor mon-
teras laspinnen (7).

4. Montera kronhjulet (9). Se till att anligg-
ningsytorna ir rena och utan grader.
Drag skruvarna med 5,5—7 kgm.

3 25038

1 2

Bild 17. Mont. av fjidrande tryckbrickor.
1. Differentialhjul
2. Tryckbricka
3. Differentialhus

Y WoLVO

22046

Bild 18. Mont. av differentialhuslager.

VOLVO
24594

Bild 19. Mitn. av differentialens axialspel.

[&V]
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Hopsittning av bakvixel
X,

Pressa pa differentialhuslagren (1) utan
justermellanliigg. Anviind dorn SVO 4112,
se bild 18.

Placera differentialhus med kronhjul och
rullager i kipan. Mét axialspelet. Axialspe-
let kan miitas pa tva sitt, med indikator
eller med bladmatt. Vilken metod som &n
viljes maste mitningen ske med stor nog-
grannhet for att ritt resultat skall erhallas.
Anviindes indikator placeras den mot kron-
hjulets baksida, se bild 19. Differentialen
(observera, liven ytterringarna for lagren)
skjutes férst at ena hallet, varefter indika-
torn nollstilles. Diirefter skjutes differen-
tialen at andra hallet och spelet avlises.
Miter man med bladmatt anvindes tva
stycken, vilka stickes ner mellan ena ytter-
ringen och lagerliget i huset. Till det upp-
miitta axialspelet ligges 0,2 mm, vilket an-
ger den totala tjockleken pa de justermel-
lanligg, som skall anviindas vid hopsitt-
ningen.

Liigg oljekastarbrickan (31) pa pinjongen
(28). Pressa pa bakre lagret (29) med hylsa
SVO 2395, se bild 20.

voLvo
24533

Bild 20. Mont. av bakre pinjonglager.

5—7



Bild 21. Mont. av lagerringar.
1. Pressverktyg SVO 4047.

Liigg det antal justermellanligg (30) for
bakre pinjonglagrets ytterring, som fanns
vid isiirtagningen, i kipan och pressa dir-
efter i ytterringarna med hjilp av verktyg
SVO 4047. se bild 21.

For in pinjongen i kapan och trid pa det
antal justermellanligg (26) som fanns vid
isirtagningen och frimre pinjonglagret
(27). Montera nyckel SVO 2404 och press-
verktyg SVO 1845 pa pinjongens frimre

iinde och drag i pinjongen, se bild 22.

-

SVO 1B45

VoLvo
24534

Bild 22. Mont. av pinjong.

Bild 23. Pinjongens lige.
A. Nominellt matt = 2,094”

5. Byt ut pressverktyg SVO 1845 mot bricka

och mutter. Drag muttern med 28—30
kgm. Kontrollera direfter pinjonglagrens
ansiittning. Pinjongen skall ga relativt litt
att vrida runt (11,5—23 kgem). Glapp fir
dock ej forekomma. Ansiittningen justeras
med mellanliggen (26) vid frimre pinjong-
lagret.

Pinjongen skall ha ett visst nominellt matt
(A bild 23) till kronhjulets centrumlinje.
Pi grund av toleranser i tillverkningen
uppstar avvikelser fran det nominella mat-
tet. Detta anges pa det slipade planet pa
pinjongen med en siffra férsedd med plus-
eller minustecken. Stir det plustecken
framfor siffran skall det nominella mattet
tkas och vid minustecken minskas det no-
minella mattet. Den pa pinjongen angivna
siffran anger avvikelsen i tusendels tum
och maste vid justeringen forst omriknas
till mm, se forvandlingstabell,

Fér kontroll av pinjongens lige anvindes
en indikator, hallare fér indikator SVO
2284 samt miitverktyg SVO 2393, vilket be-
star av tva delar: pinjongtolk och juster-
jigg. Kontrollen tillgar pa foljande sitt:
Placera pinjongtolken pa pinjongens slipa-
de plan och justerjiggen i differentiallager-
ligena enligt II bild 24. Placera indikator-
hillaren pa bakyixelhuset och nollstill in-
dikatorn mot justerjiggen, bild 25. Flytta
diirefter dver indikatorhallaren sa att indi-
katorn kommer mot pinjongtolken, se bild
26. Ar pinjongen mirkt 0 skall justerjigg

och pinjongtolk ligga pa samma héjd, dr den
miirkt — skall pinjongtolken ligga hogre in
justerjiggen och om den dr mirkt + skall
pinjongtolken ligga ligre dn justerjiggen
vid korrelt instillning. Detta justeras ge-
nom att ligga dit eller taga bort justermel-
lanligg under bakre pinjonglagrets ytter-
ring. Hade pinjonglagren riitt ansiittning
maste samtidigt lika manga justermellan-

Férvandlingstabell for tum
till millimeter

tum millimeter
0,001 0,025
\ 0,002 0,051
] 0,003 0,076
0,004 0,102
0,005 0,127
0,006 0,152
0,007 0,178
0.008 0,203
0.009 0,229

Bild 24.  Placering av mitverktyg.

A. Mitverktyg SVO 2393
I. Placering i axel, typ Spicer mod. 23
IT. Placering i axel, typ Spicer mod. 27

P 1200, PV 544

ligg liggas dit eller tagas bort under frim-
re pinjonglagret.

Ex. Pinjongen #r mirkt + 2. Pinjongtol-
ken skall da ligga 0,002” = 0,05 mm un-
der justerjiggen. Miitningen visar att pin-
jongtlolken pa pinjongen ligger 0,15 mm
over justerjiggen. Pinjongen skall di sin-
kas 0,15 + 0.05 = 0.20 mm, varfor juster-
mellanligg motsvarande denna tjocklek
(miit med mikrometer) skall tagas bort un-
der bakre pinjonglagrets ytterring.

~1

Efter justering av pinjongens lige kontrol-
leras och ev. justeras in en ging f{orspin-
ningen pa pinjonglagren.

8. Placera differentialen (utan justermellan-
ligg for lagren) i bakvixelhuset. Mat upp
differentialens axialspel (spelet mellan
pinjongen och differentialens ytterlige).

Detta kan mitas antingen med en indika-

VoLvo
24536

Bild 25. Nollstillning av indikator.

voLvo
24537

Bild 26. Uppmiitning av pinjongens lige.

5—9
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tor mot kronhjulets baksida eller med tva
bladmatt. Anteckna det spel som erhalles.

9. Det under punkt 8 uppmitta spelet skall
minskas med kuggflankspelet.
Hirvid anvinder man medelvirdet 0,12
mm) av kuggflankspelet (0,08—0,15 mm).
Ex. Uppmiitt spel enligt punkt 1 = 1,4 mm
+ forspinning 0.2 mm = 1,6 mm.
Uppmiitt spel enligt punkt 8 = 0,92 mm.
Justermellanliggens tjocklek pa kron-
hjulssidan = 0,92—0.12 = 0,8 mm.
Justermellanliggens tjocklek pa motsatta
sidan = 1,6—0.8 = 0.8 mm.

10. Drag av differentialhuslagren med avdra-
gare SVO 4042. Placera justermellanligg
enligt beriknade virden under lagren och

pressa dter pa dessa.

11. Anbringa verktyg SVO 2394, se bild 11,
och en indikator pa bakvixelhuset. Drag
spinnskruven sa att bakvixelhuset spannes
ut max. 0,3 mm. Tag bort indikatorn. Lagg
i differential med lager. Tag direfter bort

verktyg SVO 2394.

VOLVY
2330

Bild 27. Miitn. av kronhjulets axialkast.

Bild 28. Min. av kuggflankspel.

5—10

12.

13.

14.

15.

16.

Sitt pa overfallen (2) med skruvar och drag
skruvarna med 5,5—7 kgm. Anbringa en
indikator mot kronhjulets baksida, se bild
27. Drag runt kronhjulet och mit dess
axialkast. Detta far inte Gverstiga 0,08 mmn.
Miit upp kuggflankspelet enligt bild 28. Det
skall vara 0,08—0,15 mm.

Kontrollera instillningen genom att miirky
upp kuggkontakten enligt "Instillning avy
kuggkontakt™.

Efter slutford justering horttages nyckel
SVO 2404.

Montera oljekastare (24) och titningsring
(25) jimte papperspackning. For titnings-

VOLVO
22055

Bild 29. Mont. av drivaxellager.
1. Monteringshylsa SYO 1805.

Bild 30. Mont. av lagerring.
1. Monteringshylsa SVO 2205,

ringen anviindes dorn SVO 2403. Pressa

diirefter pa medbringaren (22) med hjilp

av SVO 1845, se bild 8. Montera bricka

och mutter. Drag muttern med 28—30 kgm.
17.  Montera inspektionslock och packning.

Hopsiittning av bakaxel
1. Drivin titningsringarna (14) for drivaxlar-
na (13) med dorn SVO 1803, se bild 4.

Driv lagren (15) pa drivaxlarna om de varit
horttagna. Anviind SVO 1805, se bild 29.

o

SR o e

Bild 31. Mont. av bromsskéld.

1. Justermellanliigg

Bild 32. Mining av axtalspel for drivaxlar.

P 1200, PV 544

3. Packa in lagren med virmebestindigt fett.
For in drivaxlarna i bakaxelkipan. Driv in
lagrens ytterringar med monteringshylsa
SVO 2205, se bild 30.

4. Montera bromsskéldarna samt justermel-
lanligg (16) och hallare med filttiitning
(18), se bild 31. Kontrollera, ev. justera
drivaxlarnas axialspel, se bild 32. Spelet
skall vara 0,07—0,20 mm.

5. Montera bromsledningen samt nav och
bromstrumma.

Montering

1. Lyft upp bakaxeln och montera moment-
stagen. Fér in birarmarna i hallarna pa ka-
rossen och sitt pa gummikuddar, brickor
och muttrar. Muttrarna skall sittas fast

. med enbart ett par gingor.

2. Sitt fjadrarna med hallare och gummikud-
dar pa sin plats. Lyft upp bakaxeln med
domkraften. Drag muttrarna f6r biararmar-
na. Montera stétdimpare, stotdimpare-
band och tviirstag.

3. Montera kardanknuten vid medbringaren.
Anslut slangen for bromsviitska. Anslut
handbromswirarna. Lufta bromsarna och
justera handbromsen. Fyll pa olja.
Anvind endast hypoidolja!

4. Sitt pa hjulen och hjulmuttrarna. Lyft
ned vagnen och drag hjulmuttrarna.

Instiillning av kuggkontakt

Vid hops"ittniug av bakviixeln dr det mycket
viktigt att pinjong och kronhjul kommer i ett
riktigt lige i forhillande till varandra. Detta
giller icke endast spelet mellan kuggarna utan
dven kuggkontakten. Vid riktig kuggkontakt
blir de pakiinningar, som kuggarna vid kérning
utsiittes for, fordelade Sver storre delen av
kuggytan. Pa si sitt forebygges kuggbrott och
onormal forslitning av dreven samtidigt som
viixeln far en tyst ging. Hiir nedan fsljer anvis-
ningar, som kan tjina som ledning vid arbetets
utforande.

For att enkelt kunna ange kuggkontaktens
liige har man kallat kuggens olika partier vid
namn. Se bild 33 som visar en kugge pa kron-
hjulet. OBS! Instillningen sker med ledning av
anliggningen pa kronhjulets kuggar.

Drivsidan iir den sida, som upptager trycket

fran pinjongdrevet, da vagnen drives framat.
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Lillande

Bild 33. Riitt kugghontalt.

Backsidan #r den sida, som upptager trycket
vid backning samt di motorn bromsar vid kor-
ning framat.

Lillinde och storinde beniimnes kuggens sma-
laste respektive bredaste del. Lillinden ligger sa-
ledes ndrmast centrum och storinden lingst ut
pa kronhjulet.

For att fa fram en tydlig bild av kuggkontak-
ten bestrykes kronhjulets kuggar pa bada sidor
med mirkfirg, som framstilles av ménja och
motorolja. Mirkfirgen fir ej vara littflytande
ty di blir mirkbilden missvisande. Samtliga
kuggar bestrykes med ett tunt lager av mirk-
firgen. Diirefter drages pinjongen runt 10—12
vary 4t varje hall samtidigt som kronhjulet
bromsas kraftigt med en trikil eller dylikt.
Firgen pa kronhjulskuggarna pressas da bort pa
den yta diir pinjongens kuggar ligger an och man
far en bild av kuggkontaktens utbredning och
lige. Den kuggkontakt, som skall efterstrivas,
visas pa bild 33.

OBS! Mirkbilden har i det nirmaste rektan-
guliir form och ligger pa drivsidan mitt pa kug-
gen i hojdled men néagot nirmare lillinden dn
stordnden. Pa backsidan ligger mirkbilden nd-
got higre in pa drivsidan men i évrigt lika med
drivsidans.

Instillningen av kuggkontakten sker genom

o—12

Backsida

VOLVO
24269

Bild 34. Felaktig kugglontalkt.

att dndra pinjongens lige i forhéllande till kron-
hjulet genom att ligga dit eller ta bort mellan-
ligg vid bakre pinjonglagrets ytterring. Sam-
lidigt maste dock justermellanligg av samma
tjocklek liggas dit resp. tagas bort vid frimre
lagret, sid att ej Dpinjonglagrens ansiittning
dndras.

Efter varje iindring av pinjongens lige miste
kuggflankspelet justeras och kontrolleras, se
hild 28.

Backsida

voLvo
24272

Bild 35. Felaltig kugglontalst.

Pi en hypoidvixel flyttar sig mirkbilden
diagonalt over kuggen och olika pa driv- och
backsidan.

Flyttas pinjongen utifrin och inat, flyttar
sig mirkbilden pa drivsidan fran hégt lige vid
storiinden, bild 34. till lagt lige vid lillinden,
bild 35. Pa backsidan flyttar sig mirkbilden
samtidigt frin hogt lige vid lillinden, bild 34,
till lagt lige vid storiinden, bild 35.

Miirkbilden pa drivsidan flyttar sig alltsa at
samma hall som pinjongen, ligger mirkbilden
for lingt mot storinden flyttas saledes pin-
jongen init, och om miirkbilden ligger for langt
mot lillinden flyttas pinjongen utat.

Nir man anser att miirkbilden erhallit riitt

P 1200, PV 544

lige p& drivsidan iakttages mirkbilden pa back-
sidan. Om vixeln dr ritt instilld skall mirkbil-
derna ligga i det ndrmaste mitt for varandra.

Sjalva gangen vid instillningen sker limpligen
enligt foljande:

1. Justera in kuggspelet till viirde enl. speci-
fikationen.

2. Bestryk kuggarna med mirkfirg och drag
runt pinjongen samtidigt som kronhjulet
bromsas.

3. Iakttag mirkbildens lige och justera med
ledning av ovan sagda. Efter varje iindring

av pinjongens lige kontrolleras och juste-
ras kuggspelet.
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FELSOKNING

De fel som uppstar pa bakaxeln visar sig sisom oljud, dverhettning, lickage eller drivaxel-
brott. Oljud upptrider oftast som ett typiskt morrande eller sjungande ljud.

FEL

ORSAK

ATGARD

Oljud eventuellt &tfsljt av onormalt hig temperatur

Felaktig olja i bakviixeln.

For lig oljeniva.

Fér hirt ansatta lager pa bakviixel eller
drivaxlar.

Felaktigt kuggspel.

Felaktig kuggkontakt.

Slitna lager.

Skev bakaxelkapa.

Krokig bakaxel.

Tom ut all olja. Inspektera bakviixeln! Skalj
bakaxelkapan. Fyll pa hypoidolja.

Fyll pa olja.

Demontera bakviixeln (drivaxeln) och justera
om lagren.

Demontera hakviixeln, justera spel och
kuggkontakt enl. anvisningarna.

Demontera bakviixeln, byt ut de slitna lagren.

Utl)ytes.
Utbytes.

Slag i bakvixeln vid 6kning eller nunskning av gasen

Undersok forst om ljudet beror pa slitna kardanknutay,

Underliggsbrickor for differentialhjulen slitna.
Differentialhjul eller differentialaxel slitna.
Nigot av drivhjulen sitter 16st vid navet.

Slitna splines pa axlar eller i drev.

Nya brickor monteras,
Byt ut forslitna detaljer.
Drag fast losa muttrar.
Byt ut forslitna delar.

Léickage

Vid lickage kontrolleras forst att ventilationshalet pa bakaxelkapan iir Gppet.

Lickage vid drivaxlar (olja pa bromsbeligg).
Lickage vid pinjong.

Lickage mellan bakaxelkiapa och

inspektionslock.

5—14

Byt ut titningsringen innanfér lagret samt
filtpackningen.
Byt titningsring och papperspackning.

Om nédvindigt siitt an eller byt pinjonglager.

Kontrollera att titningsytorna ir rena och
jamna, byt packning.
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VERKTYG

Féljande specialverktyg anviindes vid reparation av bakaxel.

A0,

@; ol - —

SV0 1805

SV0 1801 SV0 1803 SV01806 SVO01845
SY0 1791
—— 1ﬁﬁﬁﬁ!ﬁ 6!%!’ '
SVO0 2204
o SV0 2205

SVO0 2261 SV0 2262

S Ll SV0 2392

SV0 2393 SV02395 SVO0 2L03

SVO0 2404

SV0 2409 SV0 4030

SV0 4042 SVO 4047

A o

SVO 1791
SVO 1801
SVO 1803
SYO 1805
SVO 1806

SVO 1845
SVO 2204
SVO 2205
SVO 2261
SVO 2262
SVO 2284
SVO 2392
SYO 2393
SVO 2394

© —hil—— @ B

SVO 4054 SVO 4063 SVO 4064 SVO 4078 SV04112 SV04148
ol b N O
voLvo
24533
Avdragare for hjulnav. SVO 2395 B‘Iumer?"g"hﬂs“ for bakre pinjonglager.
Standardskaft 18200 mm. SVO 2403 B?Olllerlng‘sdgr“ for titningsring
Monteringsdorn for titningsring vid drivaxel. 0 1 vid 1118(]1)_F!ngare. } -
Monteringshylsa fér drivaxellager. S\,O 2404 N}'t‘k{sl fér montering av friimre pinjonglager.
Underliiggsring for demontering av §\'_O 2-'1!!0 Molhall for medbringare. 1
drivaxellager. SVO 4030 Utdragare for titningsring vid medbringare.
Pressverktyg for montering ay medbringare. SVO 4042  Avdragare for diffc_l:eﬂtl_al!msla,f:er.
Utdragare for drivaxel. SYO 4047 I\flonll.&ringsverklyg for pinjonglagrets
Monteringshylsa for drivaxellagrets ytterring,. ) 2 )'“;“'_r'r"’g“r'fj‘ ]
Avdragare for medbringare, PV 544, SVO -10.‘::1 Indikator ke, o 5 4
Avdragare for medbringare, P 1200, SVO 4063 Demonteringsdorn for frimre pinjonglagrets

) viterring.

Hallare for miitur, ) i
. 0 1061 Demonteringsdorn f6r bakre pinjonglagrets

:r:}vdrugare for bakre pinjonglager. tem

Miitverktyg fir instillning av pinjong. . yremng.

Ulsl:iinnings\’erklvg for demomlering i S\VO 4078 Uldmg‘.‘re for titningsring vid drivaxel.

av ditfesenital, SVO 4112 Muonlcrnlgsdoru for differentialhuslager.
SVO 4148 Hallare for miitur,

on
-
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SPECIFIKATIONER

Bakaxel, typ . « o ov ittt e Halvt avlastad
Sparvidd . ..ot e 1315 mm
Axialspel for deivaxlar .. ....coveiiini ittt e 0,07—0,20 mm
Bakvixel
TR cevasain o = wsiicidiin v ot iesaiie s = Shocsenolls s S ebice & s aisiaie & sEeHIm e ¥ siEisERE & 8 o sEae Konisk kuggviixel (hypoid) \
Utvixlingsforhallande ... o i i 4,56:1 (9: 41) alt.
4,1:1 (10: 41)

Avazlleagt, kronhjil o conmen Xp b o v ot o v ovim 5 ¢ e § ¢ o e max. 0,08 mm |
Kuggflankspel . ... o e 0,08-—0,15 mm
Forspinning pa pinjonglager . ... ... ... .o 11,5—23 kgem
SHGEIAEAE] - &« simins s S, » St 2 b Saveie s B B DONIEE T SRR § & e Hypoidolja

VISIKOBIEEE on & & svnnnm & & oiapeids o 5 & o vminse o ¥ ecstisioniens & syaiations o SAE 80 Q ./.
M ey - o s ™ svoms 5 & sramnins o vsmassm w o 9 o v sornell BE el o scayedd 3 1,3 lit. e

Atdragningsmomcnt

Kgm Footpound (ftlb) Q f.

Medbringare ............. 0. uuuiiienrnn s 28—30 200—220
Overfall ......... T I S 5,5—7 40—50
Bronhgal . .o s omen s somn 55 sammms o'y v v swwos v 0 x 8 USSR 5,5—7 40--50

Plansch I. Bakaxelupphingning, P 1200

1. Momentstag

2. Birarm

3. Gummibussning for tviirstag

4, Tvirstag

5, Stotdimpare

6. Fjider

7. Gummibuffert

8. Yjiderhallare

- Stétdimparband

) 16, Gummikudde

- . 11. Gummibussning for momentstag
12. Gummibussning for birarm
13. Bakaxel

14. Gummibassning fér momentstag
15. Gummibussning f6r birarm
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Plansch 11 Bakaxelupphiingning. PV 544

Stétdimpare
Fjiider

Fiste i kaross
Momentstag
Gummikudde
Tviirstag

Bakaxel

. Gummibussning

Birarm
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20,
21.
22.
23,
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

R

Differentialhuslager
Overfall
Justermellanliigg
Differentialhus
Tryckbricka

Storre differentialhjul
Laspinne

Mindre differentialhjul
Kronhjul

Axel

Tryckbricka, kupig
Tryckblock

Drivaxel
Titningsring
Rullager
Justermellanligg
Bromsskold

Hallare med filttiitning
Bromstrumma
Krysskil
Bakaxelkapa
Medbringare
Dammskyddsplit
Oljekastare
Titningsring
Justermellanliigg
Friimre pinjonglager
Pinjong

Bakre pinjonglager
Justermellanliigg
Oljekastare

21
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Plansch III.
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Bakaxel, Spicer mod. 27
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